INSTRUKCJA OBSLUGI WENTYLATORA 10
WA - WAV - WAB - WB - WC e B

WAZNE INFORMACJE A 38
Prosimy o uwazne przeczytanie tej instrukgji przed montazem i kazda inna czynnoscig zwigzang z praca przy wentylatorze! Firma AWENTA
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z btednej obstugi, zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem lub w wyniku
nieautoryzowanych napraw lub zmian.

Niniejsza instrukcja montazu stanowi czes¢ produktu i zawiera wazne informacje techniczne i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa pracy
wentylatoréw. Instrukcje montazu nalezy uwaznie przeczytac i przechowywac w dostepnym miejscu celem pdzniejszego jej wykorzystania.
Instrukcja obstugi dostepna réwniez na stronie internetowej www.awenta.p!

Ostrzezenia
Ponizsze symbole stanowia znaki ostrzezenia pod wzgledem bezpieczenstwa technicznego. W celu unikniecia ryzyka obrazen i sytuacji
zagrozenia nalezy przestrzegac wszystkich przepiséw bezpieczenstwa, wzglednie symboli umieszczonych na tym dokumencie.

-

3
Uwaga niebezpieczenstwo! Mozliwos¢ porazenia pradem - wysokie napiecie! & Uwaga - wirujace elementy!

Wskazania bezpieczenstwa:
- Ninigjszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
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o obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku doswiadczenia i
znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzor lub instruktaz odnosnie do
uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwigzane z tym zagrozenia byly
zrozumiate. Dzieci nie powinny bawi¢ sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny
wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

« Wentylator jest przeznaczony do podfaczenia na state, do statej instalacji elektrycznej
wewnatrz pomieszczen, wyposazonej w srodki lub urzadzenia majace przerwy stykowe na
wszystkich biegunach, zapewniajace petne odtagczenie w warunkach przepie¢ kategorii Il
zgodnie z przepisami dotyczacymi takiej instalacji.

« Wentylator jest przeznaczony do montazu na znacznej wysokosci tj. 2,3 m nad podtoga.
Tylko zgodnie z opisem i wytycznymi niniejszej instrukcji w szczegdlnosci dotyczacych
jego wymaganej pozycji montazu ze wzgledu na wprowadzenie przewodu zasilajgcego do
obudowy.

e Przy wszystkich pracach z wentylatorem nalezy wytaczyc catkowicie urzadzenie z sieci i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem.
 Nalezy przedsiewzia¢ srodki uniemozliwiajace wsteczny przeptyw do pomieszczenia gazéw z otwartych kanatéw spalinowych lub z innych sprzetéw z otwartym ogniem.

2



 Niedopuszczalne s3 samowolne przerébki lub modyfikacje urzadzenia.
o Przed montazem urzadzenia sprawdzi¢ nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych, do ktdérych ono bedzie przymocowane, gdyz niewtasciwe zamocowanie moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia urzadzenia, a takze moze stwarzac zagrozenie dla oséb znajdujacych sie w poblizu.

Urzadzenie moze stac sie niebezpieczne, jesli zostanie uzyte niezgodnie z przeznaczeniem
lub zostanie instalowane przez niewyszkolony personel.

Zakres stosowania i warunki pracy

« Wentylatory wyciagowe przeznaczone sa do ttoczenia powietrza normalnego lub zawierajacego nieco pytu (wielkos¢ czastek < 10 um), mato agresywnego i
wilgotnego, w klimacie umiarkowanym oraz w zakresie ich charakterystyki wydajnosci, patrz katalog.

« Dopuszcza sie eksploatacje urzadzenia zainstalowanego wytacznie na state, wewnatrz budynku z zapewnieniem niedostepnosci do przewodu zasilajacego.

o Maksymalna dopuszczalna temperatura o$rodka i otoczenia wynosi 40°C.

o Wentylatory wyciaggowe sa zgodne z stopniem ochrony IPX4, klasy ochrony Il i moga by¢ zainstalowane zgodnie z PN-IEC 60364-7-701 w Strefie Il wilgotnych
pomieszczer pod warunkiem zastosowania sie do wymagar producenta dotyczacych:
1 - prawidtowego montazu w pozycji Sciennej z zachowaniem szczelnosci przewodu zasilajacego w przepuscie (patrz punkt montaz)
2 - zabezpieczeniem kanatu wylotowego ostong zapewniajacg ochrone wentylatora przed bezposrednim dziataniem wody w klasie IPX4 oraz przed dostepem do
czedci czynnych - obracajacym sie Smigtem, lub zastosowaniem kanatu wylotowego dtugosci réwnej co najmniej 800 mm mocowanego metodami wymagajacymi
uzycia narzedzia w celu dostepu do wentylatora.

o Wentylator stosowac tylko zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej.

o Podlaczenie wentylatora do statej instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ przewodem NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5mm?) lub NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K
3x1,5mm?) o maksymalnej srednicy zewnetrznej 8 mm, w zaleznosci od opcji wyposazenia (nie dotyczy modeli z dotaczonym przewodem zasilajacym).

« Wentylator nie moze by¢ stosowany do przettaczania powietrza zawierajacego:
- zanieczyszczenia lepkie, ktére moga osadzac sie na urzadzeniu,
- zanieczyszczenia zrace, ktore moga oddziatywac niekorzystnie na urzadzenie,
- zanieczyszczenia mieszanin substancji palnych w postaci gazow, par, mgiet i pytéw, ktore w pofaczeniu z powietrzem moga tworzy¢ atmosfere wybuchowa.
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 Urzadzenia wyposazone w tozyska kulkowe przewidziane sg do pracy na minimum 30 000 godzin, przy eksploatacji S1 z maksymalng mocg w maksymalnie
dopuszczalnej temperaturze otoczenia.
o Uktad sterujacy nie moze dopusci¢ do ekstremalnych prac z czestymi zatgczeniami i wytgczeniami.

Transport i skladowanie

 Nalezy sktadowac wentylatory w oryginalnym opakowaniu w suchym i ostonietym przed opadami atmosferycznymi miejscu.

o Nalezy utrzymywac temperature w miejscu sktadowania i transportu pomiedzy -20 °Ci +40 °C.

o Unikac¢ uderzen i udaréw. Wentylatory nalezy transportowac w oryginalnym opakowaniu.

o W przypadku czasu sktadowania dtuzszego niz 1 rok, nalezy przed montazem sprawdzi¢ prawidtowe funkcjonowanie tozysk silnika poprzez obrécenie wirnika reka.
 Utylizacje nalezy przeprowadzac wiasciwie i w sposob ekologiczny, zgodnie z przepisami prawa.

 Szkody spowodowane nieprawidtowym transportem, sktadowaniem lub uruchomieniem sg do wykazania i nie podlegajg gwarancji.

WYPOSAZENIE

Dostepne opcje wyposazenia:

Kostka dard, indeks bez dodatk go oznaczenia). Modele wyposazone w kostke nalezy podtqczyc zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys. 3.
Uruchomienie wentylatora nastepuje poprzez oddzielny wiacznik stanowigcy element instalacji elektrycznej budynku (nie wchodzi w sktad urzadzenia).

Timer (indeks zakonczony literg “T”). Modele wyposaz w timer (opdzZnienie wylqczenia) nalezy podtqczyc zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.4.
Opobznienie wylgczenia mozna regulowac za pomoca potencjometru umieszczonego na uktadzie elektronicznym. Minimalna warto$¢ opdznienia to 3 min. w przypadku
przekrecenia potencjometru w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara. W celu wydtuzenia czasu pracy nalezy obréci¢ potencjometr w kierunku zgodnym z
ruchem wskazéwek zegara. Maksymalna wartos¢ opdznienia to 30 min. Regulacja opéznienia wytaczenia jest regulacja ptynna. Czas opdznienia wytgczenia wentylatora
liczony jest od momentu wytaczenia oswietlenia lub oddzielnego wiacznika, do ktérego urzqdzemEJest podtaczone.

Higrostat (indeks zakornczony literg “H”). Modele wyposazone w czujnik will $cip (higl ) i timer nalezy podlqczyé zgodnie ze schematem podtqczenia
naRys.4. lubRys.5.

Czujnik wilgotnoséci powietrza wykrywa wilgo¢ w zakresie od 40% do 90% wilgotnosci wzglednej. Uktad wyposazony jest dodatkowo w timer. Funkcjonowanie
urzadzenia zalezy od sposobu podtaczenia go do sieci.

W przypadku podtaczenia zgodnie z Rys.5. wentylator uruchomi sie automatycznie, gdy poziom wilgotnosci powietrza przekroczy ustawiong warto$c.
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Wyfacza sie natomiast, gdy poziom wilgoci spadnie ponizej ustawionej wartosci oraz po uptywie czasu okreslonego na potencjometrze liczonym od chwili spadku
wartoéci poziomu wilgotnosci.

W przypadku podtgczenia zgodnie z Rys.4., oprocz uruchamiania automatycznego istnieje mozliwo$¢ recznego uruchomienia wentylatora za pomoca wigcznika $wiatta
lub oddzielnego wigcznika dla wentylatora. Po zgaszeniu $wiatta lub wyfaczeniu wiacznika wentylatora urzadzenie tak jak w pierwszym przypadku wytaczy sie po
uplywie czasu okre$lonego na potencjometrze, o ile poziom wilgoci w pomieszczeniu jest ponizej poziomu ustawionego na potencjometrze. Uktad wykrywania wilgoci
jest uktadem nadrzednym.

UWAGA: Swiecaca sie zielona dioda znajdujaca sie na uktadzie elektronicznym $wiadczy o tym, ze poziom wilgoci w pomieszczeniu jest wyzszy od tego, ktéry
zostat ustawiony na potencjometrze odpowiadajacym za regulacje czujnika wilgoci. Dopdki dioda sie Swieci wentylator nie rozpocznie odliczania opdznienia
wylaczenia po ktérym nastepuje wytaczenie wentylatora. Nastapi to dopiero po spadku poziomu wilgoci w pomieszczeniu i zgasnieciu zielonej diody.

Wiacznik (indeks zakonczony literg “W”). Modele wyposazone we wiqcznik pociqgany nalezy podiqczyé zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.5.
Uruchamiane i wytaczenie wentylatora nastepuje na przemian po kolejnych pociggnieciach przetacznika sznurkowego.

Wiacznik + przewod (indeks zakonczony litera “WP”). Modele wyposazone we wiqcznik pociqgany oraz przewdd zasilania z wtyczkq nalezy podtqczyé
bezposrednio do tradycyjnego gniazdka elektrycznego typu E (230V AC 50Hz). Uruchomienie i wylaczenie wentylatora nastepuje na przemian po kolejnych
pociagnieciach przetacznika sznurkowego.

Dwubiegowy (indeks zakoriczony litera “DW”). Modele wyposaz w silnik dwubiegowy nalezy podtqczyé zgodnie ze schematem podtqczenia na Rys.3.

Uruchomienie wentylatora nastepuje poprzez oddzielny wiacznik stanowiacy element instalacji elektrycznej budynku (nie wchodzi w sktad urzadzenia). Zmiana
predkosci obrotowej silnika nastepuje poprzez pociggniecie przetacznika sznurkowego.

Dwubiegowy + przewdd (indeks zakonczony litera “DWP”). Modele wyposaz w silnik dwubiegowy oraz p 6d zasilania z wtyczkq nalezy podiqczyé

bezposrednio do tradycyjnego gniazdka elektrycznego typu E (230V AC 50Hz). Uruchomienie wentylatora nastepuje po przetaczeniu wiacznika umieszczonego na
dotaczonym przewodzie zasilania. Zmiana predkosci obrotowej silnika nastepuje poprzez pociagniecie przetacznika sznurkowego.

MONTAZ

Montaz, podtaczenie elektryczne i uruchomienie moze wykonywac tylko przeszkolony personel
zgodnie z obowiazujacymi przepisami!
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Przebieg montazu

Precyzyjnie okresli¢ miejsce, w ktérym wentylator bedzie zainstalowany.

o Przygotowac przewéd zasilajacy. Uzyé NYM-O 2x1,5 mm? (H07V-K 2x1,5mm?) lub NYM-O 3x1,5 mm? (H07V-K 3x1,5mm?) o maksymalnej érednicy zewnetrznej
8 mm, w zaleznosci od opcji wyposazenia (nie dotyczy modeli z dotaczonym przewodem zasilajgcym).

o Wymierzy¢ i wykonac otwory na wentylator oraz kotki mocujace @6 mm dotaczone do opakowania.

 Zdja¢ panel frontowy wentylatora (1) montowany na zatrzaski.

o Zdja¢ pokrywe korpusu (2) zabezpieczong wkretem (9).

o Przeprowadzi¢ przewdd elektryczny w podwdjnej izolacji przez przepust (8). Przewod doprowadzi¢ w takiej dtugosci, aby byto mozliwe podtaczenie do zaciskow
zasilania na ptytce (5). Minimalna dtugo$¢ przewodu w zewnetrznej izolacji wynosi 10 mm (wewnatrz komory).

Przed przymocowaniem wentylatora nalezy: usuna¢ obce przedmioty z wnetrza wentylatora; sprawdzi¢, czy wirnik obraca sie swobodnie wprawiajac go w ruch

reka, sprawdzi¢ czy zapewniona jest wolna przestrzer na otwarcie si¢ przestony zaworu zwrotnego osadzonego na wylocie wentylatora (zawdr zwrotny

sprzedawany oddzielnie);

Zaleca sie podtaczac wentylator do systemu kanatéw za pomoca krocca elastycznego!

« Umiescic korpus wentylatora (7) oraz kotki montazowe we wczesniej przygotowane otwory.

UWAGA! W przypadku montazu na $cianie nalezy umiesci¢ wentylator tak, aby przepust przewodu znajdowat sie na dole!

o Zdjac¢ zewnetrzng izolacje z przewodu, zdja¢ izolacje z drutéw na dtugosci 4 mm.

o Utozy¢ przewdd i podiaczy¢ zgodnie ze schematem potaczen dla instalowanego modelu.

© Zabezpieczy¢ przewod przed wysunieciem przy pomocy docisku (4) oraz wkretéw (3).

 Sprawdzi¢ mocne osadzenie zyt przewodu w zaciskach.

o Sprawdzi¢ wentylator pod wzgledem solidno$ci mocowania i prawidtowej instalacji elektrycznej.

« Wykonac regulacje parametrow:

Dotyczy wersji T, H: Ustawi¢ wartos¢ opdznienia czasowego oraz czuto$¢ sensora wilgoci za pomocg narzedzia ze sztywnym, ptaskim trzpieniem oraz na

potencjometrach znajdujacych sie na sterowniku (5).

o Natozy¢ pokrywe (2) na centralng cze$¢ korpusu wentylatora (7), przykreci¢ wkretem (9).

o Sprawdzi¢ uszczelnienie kabla przytaczeniowego.
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- Kabel przytaczeniowy musi by¢ tak zabezpieczony, zeby w przypadku zalania w Zzadnym wypadku woda nie mogta wnikna¢ wzdtuz kabla do czeéci pod napieciem.
« Zamontowac panel frontowy (1) stanowiacy ostone przed przed dotknieciem cze$ci ruchomych.

) UWAGA! Obracajacy sie wirnik moze zgnies¢ palce!
Przed uruchomieniem nalezy zatozy¢ zabezpieczenie przed dotknigciem czesci ruchomych.

Pierwsze uruchomienie

Uruchomienie moze nastapi¢ dopiero wtedy, gdy wszystkie wskazowki bezpieczenstwa sg sprawdzone, a zagrozenia wykluczone. Po uruchomieniu zwréci¢ uwage na
spokojng prace oraz prawidtowy przeptyw powietrza (z kanatu na zewnatrz).

Obserwowac prace wentylatora (gtosnos¢ wentylatora, wibracje, pobor pradu, mozliwo$¢ sterowania predkoscig obrotowa).

Wentylator moze by¢ uzytkowany wytacznie z panelem frontowym stanowiagcym ochrone przed dotknieciem czeéci ruchomych wentylatora od strony zasysania.

W zaleznosci od warunkdéw montazu moze by¢ niekiedy potrzebna ochrona przed dotknieciem czesci ruchomych réwniez od strony ttoczenia. Istnieje mozliwosé
zakupu jako oprzyrzadowania odpowiednich oston ochronnych od strony tfoczenia. Wentylatory, ktére chronione sa wskutek sposobu ich zamontowania (np.
zamontowane w kanatach wentylacyjnych), nie potrzebuja ostony ochronnej, jesli zapewnione jest takie samo bezpieczerstwo. Nalezy réwniez przypomnie¢, ze
uzytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie aktualnych norm i moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za nieszczesliwe wypadki wynikte z braku urzadzen
zabezpieczajacych.

Podtaczenie elektryczne

« Wykonanie przyfacza elektrycznego i przeprowadzenie pierwszego uruchomienia moze by¢ dokonane tylko przez fachowcéw posiadajacych uprawienia elektryczne.

 Nalezy bezwzglednie przestrzegac stosownych norm, przepisow bezpieczerstwa oraz warunkéw technicznych dla przytaczy przedsigbiorstwa dostarczajacego
energie elektryczna!

o W tym przypadku konieczne jest zastosowanie wielobiegunowego odfacznika od sieci/wytacznika rewizyjnego z otworem stykowym minimum 3 mm (PN-EN
60335-1)!

« Rodzaj sieci, napiecie i czestotliwos¢ musza by¢ zgodne z danymi na tabliczce znamionowej.

e Dla wentylatoréw w wersji z timerem granicznym napieciem na zacisku T inicjujagcym rozpoczecie odliczania czasu opéznienia wytaczenia badz wzbudzajacym
wentylator do pracy jest wartosc ok. 130V AC.
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Wymiary

Wymiary poszczegolnych modeli zostaty przedstawione na rysunku 1.

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE

Utrzymanie w stanie sprawnosci, konserwacja

o Podczas konserwacji nalezy korzystac z obuwia ochronnego i uzywac rekawic ochronnych!

o Podczas wszystkich prac konserwacyjnych przestrzega¢ norm bezpieczeristwa i przepiséw BHP (PN-IEC 60364-3).

 Przed rozpoczeciem prac przy wentylatorze nalezy odtaczyc napigcie i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem!

 Kanaty powietrzne wentylatora musza by¢ wolne od ciat obcych - zagrozenie przez wyrzucane przedmioty!

« Nie przeprowadzac prac konserwacyjnych przy pracujagcym wentylatorze!

o Jezeli odczuwalne lub styszalne sa nadmierne drgania, nalezy zleci¢ przeglad techniczny produktu autoryzowanemu elektrykowi.

 Przerwy miedzy przegladami technicznymi sg zaleznie od stopnia zabrudzenia wirnika, jednak nie rzadziej niz co 6 miesiecy!

 Sprawdzi¢ wirnik, czy nie wystepuja tam pekniecia.

¢ Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody zaistniate wskutek nieodpowiedniej naprawy.

o W przypadku urzadzer w ktérych zastosowano silniki wyposazone w tozyska kulkowe ze “smarowaniem na caty okres uzytkowania”silnik nie wymaga smarowania.

o Dotyczy wersji WP, DWP: JeZeli przewdd zasilajacy nieodfaczalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on by¢ wymieniony u wytwércy lub u pracownika zaktadu serwisowego
albo przez wykwalifikowana osobe w celu unikniecia zagrozenia.

Czyszczenie

W przypadku uszkodzenia izolacji istnieje niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym!
Przed rozpoczeciem czyszczenia odtaczy¢ catkowicie wentylator od sieci i zabezpieczy¢ przed ponownym wiaczeniem!

o Oczysci¢ wilgotna $ciereczka panel frontowy i widoczne czesci obudowy.
o Nie stosowac agresywnych srodkdw rozpuszczajacych lakier!
 Nie wolno stosowac myjki wysokocisnieniowej lub strumienia wody!
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o Przy czyszczeniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby woda nie trafita do wnetrza silnika elektrycznego lub puszki faczeniowej.
 Na biezaco nalezy utrzymywac czystos¢ kratki na wlocie wentylatora.

WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarandji na sprawne dziatanie wentylatora wynosi 2 lub 5 lat w zaleznoéci od modelu (informacja na opakowaniu) - od daty sprzedazy.

2. Gwarancja bez przewidywanych dokumentéw zakupu (paragon, faktura) jest niewazna.

3. Gwarancja objete sa wszelkie wady i uszkodzenia powstate z winy producenta.

4. Uszkodzony sprzet nalezy dostarczy¢ do producenta lub do miejsca zakupu.

5. Producent zobowigzuje sie do naprawy urzadzenia lub wymiany na nowy w terminie 14 dni od daty zgtoszenia reklamacji.

6. Gwarancja nie objete s3 uszkodzenia sprzetu powstate z winy uzytkownika w wyniku nieprawidtowej instalacji, instalacji przez osoby nieuprawnione, eksploatacji
niezgodnej z przeznaczeniem, niewtasciwego transportu, przechowywania i konserwowania, uszkodzers powstatych na skutek samowolnego dokonywania napraw
oraz uszkodzert mechanicznych.

7. Instalacja i konserwacja nie jest objeta gwarancja.

8. Warunkiem sprawnego dziatania urzadzenia oraz dotrzymania warunkéw gwarancji jest wykonywanie okresowej konserwacji przez osoby uprawnione min. co 6 miesiecy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza gwarancja zastosowanie maja przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego (art. 577- 582).

Zakazuje sie umieszczania zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami.
Przekreslony symbol kosza na $mieci oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny po okresie uzytkowania, nie moze by¢ wrzucany wraz z innymi
odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Symbol ten oznacza réwniez, ze produkty musza by¢ selekcjonowane w przypadku ich utylizacji.
To urzadzenie zostato wykonane z materiatéw oraz komponentéw, ktére nadaja sie do ponownego wykorzystania. Uzytkownik jest zobowigzany do
oddania zuzytego sprzetu prowadzacym punkty zbiérki zuzytego sprzetu elektronicznego. Prowadzacy punkty zbiérki, w tym lokalne punkty zbiérki,
sklepy oraz gminne jednostki, tworzg odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu. Prawidtowa utylizacja zuzytego sprzetu przyczynia sie
. do unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z mozliwoéci obecnosci w sprzecie sktadnikéw
niebezpiecznych. Gospodarstwo domowe spetnia wazng role w przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku, w tym recyklingu, zuzytego sprzetu,
na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktére wptywaja na zachowanie wspdlnego dobra jakim jest czyste srodowisko naturalne. Gospodarstwa domowe sa takze jednym
z najwigkszych uzytkownikéw drobnego sprzetu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wptywa na odzyskiwanie surowcéw wtérnych. PL 9



OPERATING MANUAL AIR EXHAUST FAN
WA - WAV - WAB -WB - WC

IMPORTANT NOTICE

Please read the Operating Manual carefully before attempting to install or service the air exhaust fan! AWENTA shall not be liable for any
damage resulting from incorrect operation, non-intended use or unauthorized repair or modifications of the product.

The Operating Manual and the installation instructions contained in it are an essential part of the product equipment. The Operating
Manual specifies important technical information and instructions for the operating safety of the air exhaust fan. Carefully read the
installation instructions in the Operating Manual. Keep the Operating Manual available for future reference. A copy of the Operating
Manual can be downloaded from www.awenta.p!

Warnings

The following safety symbols show important safety information. Follow all safety regulations and the safety symbols shown in the
Operating Manual to avoid injury and hazards.

e/
A Danger! A Electrocution hazard: high voltage! & Caution - rotating elements!

Safety precautions:
- This product can be used by children at least 8 years old, by people with impaired physical
10 IE



and/or mental abilities, and by people without any experience in or understanding of the
operation of the product, if supervised or instructed by a competent adult in the safe use
of the product so that they understand the relevant operating risks. This product is not a
toy and children should not play with it. Children should not be allowed to clean or
maintain the product without supervision of an adult.

- The air exhaust fan is intended for permanent installation and connection with the
building electrical system. The building electrical system connected to the air exhaust fan
must be capable of breaking live voltage contact on all switching poles to fully isolate the
air exhaust fan from power during Category Ill overvoltage conditions, in accordance to
applicable electrical engineering regulations.

- The ventilator is designed for installation at a substantial height, i.e. 2.3 m above the floor.
The air exhaust fan shall only be installed in a position and an orientation specified in the
Operating Manual, given the necessary entry of the power cable into the air exhaust fan
housing.
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« Before servicing the air exhaust fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker. Secure the circuit breaker against inadvertent operation.

 The air exhaust fan installation design must prevent reverse flow of flue gas into the room from open flue gas exhaust ducts and appliances operated with open flames.

o Never attempt to modify or alter the air exhaust fan without authorization.

« Before installing the air exhaust fan, verify the load bearing capacity of the installation substructure. Improper installation fastening may result in damage or failure of
the air exhaust fan and hazards to the people nearby.

The air exhaust fan can be hazardous when operated against its intended use
or installed by unqualified personnel.

Application and operating conditions

o The air exhaust fan is intended for handling indoor air of normal quality or with a low dust content (with a particle size < 10 m) and without aggressive chemicals or
high humidity. The air exhaust fan is intended for operation in temperate climate conditions and within the performance limits specified in the product catalogue.

o The air exhaust fan may be operated only in a permanent indoor installation and with its power supply line concealed.

» The maximum temperature of the medium handled by the air exhaust fan and the maximum ambient temperature are +40°C.

o The air exhaust fan is an IPX4 and protection class Il device. The air exhaust fan can be installed in indoor moisture Zone |, ref. [EC 60364-7-701, provided that the
following requirements from the air exhaust fan manufacturer are complied with:

1 - the correct wall-mounting position is maintained with a proper seal of the power supply line in the grommet (see Section “Installation”)

2 - The air exhaust duct secures the air exhaust fan from direct exposure to water per IPX4 and direct access to live and/or rotating parts, including the fan rotor in
motion; or the air exhaust duct is at least 800 mm long upstream of the air exhaust fan and installed with special tools which will be required to access the air exhaust
fan for servicing.

 The air exhaust fan must be operated according to its intended use and within the performance limits specified on the nameplate.

« Connect the air exhaust fan to the building mains (electrical system) with the following power cable: NYM-O 2x1.5 mm? (HO7V-K 2x1.5 mm?) or NYM-O 3x1.5
mm? (HO7V-K 3x1.5 mm?), maximum outer diameter 8 mm, according to the optional accessories provided (does not apply to the models with the supply cable
attached).

Do not use the air exhaust fan to handle the air with the following content:
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- viscous contaminants prone to deposition in the air exhaust fan,
- corrosive contaminants which may degrade the air exhaust fan,
- flammable contaminants, including gas, vapours, mists or particulates which may form explosive mixtures with air.
o The ball bearing units of the air exhaust fan are designed for a minimum operating life of 30,000 hours in S1 duty cycle at the maximum power output and the
maximum ambient temperature.
o The control system must prevent extremely frequent power cycling.

Transport and storage

o Keep the air exhaust fans in their original packaging in a dry, sheltered room.

o The transport and storage ambient temperature limits are -20 °C to +40 °C.

 Protect against impact and shocks. Transport the air exhaust fan in its original packaging.

o If the storage time exceeds 1 year, the motor bearings of the air exhaust fan must be tested by turning the fan rotor by hand before installation. The fan rotor must
run smoothly.

 Dispose of the air exhaust fan at the end of its operating life strictly in accordance with environmental protection and waste management laws.

o Should it occur, damage caused by improper transport, handling, storage or commissioning will be demonstrated and is not on warranty.

ACCESSORIES

Available optional accessories:
Terminal block (standard version, no part index suffix). Connect the air exhaust fan with the terminal block as shown in the electrical wiring diagram shown in
Fig. 3.
The air exhaust fan is started and stopped by a separate on/off switch installed in the power supply line (and not included with the product).
Stop delay timer (part index suffix 'T'). Connect the air exhaust fan with the stop delay timer (a stop delay switch) as shown in the electrical wiring diagram, see
Fig. 4.
The stop delay time can be set with a potentiometer knob on the electronic module of the stop delay timer. The minimum stop delay time is set at 3 min. with the
potentiometer knob rotated counter-clockwise to stop. Turn the potentiometer knob clockwise to set a longer stop delay time accordingly. The maximum stop delay
time setting is 30 min. The stop delay time is adjusted in infinite increments. The stop delay time is counted down from the time the air exhaust fan senses the indoor
lights are off or turning the on/off switch off.
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Humidity sensor (part name suffix 'H'). Connect the air exhaust fan with the air humidity sensor (hygrostat) and timer as shown in the electrical wiring diagram in
Fig.4 or Fig.5.

The air humidity sensor operating range is 40% to 90% of relative humidity. This accessory option includes the stop delay timer. The operation of the air exhaust fan
with these optional accessories will depend on the power supply connection method.

If connected as shown in Fig.5, the air exhaust fan will start automatically when the air humidity level exceeds the start threshold of the humidity sensor.

Next, the air exhaust fan will stop when the air humidity level is reduced below the stop threshold, plus the stop delay time set with the stop delay timer.

If connected as shown in Fig.4, the air exhaust fan can also be started with its standard light sensor (by turning off the indoor lights) or operating the separate on/off
switch. When the indoor light is off or the on/off switch is turned off, the air exhaust fan will stop after the stop delay time set with the potentiometer if the humidity
level in the room is below the level preset on the potentiometer. The humidity detection system is the master system.

CAUTION: When the green diode located in the electronic system is on, it means that the humidity level in the room is higher than the preset on the
potentiometer controlling the humidity level adjustment. As long as the diode is on, the fan will not start counting down the stop delay after which the fan is
switched off. It will take place only after the humidity level in the room drops and the green diode goes off.

Cord switch (part name suffix 'W'). Connect the air exhaust fan with the cord switch as shown in the electrical wiring diagram in Fig. 5.
The air exhaust fan is switched on and off by pulling the cord switch.

Cord switch + cable (part name suffix '"WP'). Connect the air exhaust fan with the cord switch and the cable with a plug directly to the traditional wall socket type E
(230V AC 50Hz).

The air exhaust fan is switched on and off by pulling the cord switch.

Two speed (part name suffix 'DW'). Connect the air exhaust fan with the two speed engine as shown in the electrical wiring diagram in Fig. 3.

The air exhaust fan is started and stopped by a separate on/off switch installed in the power supply line (and not included with the product). Changing the rotation
speed of the engine is done by pulling the cord switch.

Two speed + cable (part name suffix 'DWP'). Connect the air exhaust fan with the two speed engine and the supply cable with a plug directly to the traditional wall
socket type E (230V AC 50Hz).
The fan is started by switching the switch situated on the power cable attached. Changing the rotation speed of the engine is done by pulling the cord switch.
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INSTALLATION

The air exhaust fan shall only be installed, connected to electrical mains and commissioned
for use by qualified personnel in accordance with applicable laws!

Assembly

Precisely choose the installation location of the air exhaust fan.

o Prepare the power cable to make the power supply line. Use NYM-O 2x1.5 mm? (HO7V-K 2x1.5 mm?) or NYM-O 3x1.5 mm? (HO7V-K 3x1.5 mm?), maximum outer
diameter 8 mm, according to the optional accessories provided (does not apply to the models with the supply cable attached).

o Measure and drill the holes for the fan and for the 86 mm wall bolt plugs included with the product.

« Remove the front clip-on bezel (1) of the air exhaust fan.

o Remove the housing panel (2) fixed with the screw (9).

 Run the power cable in double insulation through the grommet (8). Enough of the power cable must enter the air exhaust fan to facilitate connection of the cores
to the power input terminals on the board (5). The minimum length of the cable in the external insulation is 10 mm (inside the chamber).

Before fastening the air exhaust fan to the installation substructure: remove all foreign objects from the inside of the air exhaust fan; check that the fan rotor

turn freely by hand; check that there is enough clearance for the opening motion of the check damper closure on the air exhaust fan outlet end (the check

damper is sold separately);

It is recommended to connect the air exhaust fan to the air exhaust ductwork with a flexible stub pipe!

o Align the air exhaust fan housing (7) with the holes and drive the wall bolt plugs into the holes.

CAUTION! While mounting at the wall, place the air exhaust fan so that the cable grommet is at its bottom!

* Remove the outer insulation from the power cable end and strip approximately 4 mm of the power cable core from the end.

 Arrange the power cable and connect its cores to the power input terminals according to the electrical wiring diagram applicable to the optional accessories provided.

e Protect the cable against sliding out, using the clamp (4) and the screws (3).

« erify that the power cable cores are held tight by the terminals.

o Check the air exhaust fan for the soundness of mounting and correct electrical installation.

 Adjust the operating parameters as follows: En 15



Part index suffix T, H: Set the time delay value and the humidity sensor sensitivity using a tool with rigid and flat pin and on the
potentiometers located on the controller (5).
e attach the housing panel (2) to the middle part of the air exhaust fan housing (7) with the screw (9).
o Check that the power cable is sealed properly in all grommets and glands.
-The power cable must be sealed to prevent ingress of water into the air exhaust fan along the power cable.
o Install the front panel (1) of the air exhaust fan. It serves as a direct touch guard.

) CAUTION! Hazard of crushing fingers with the rotating fan rotor!
Install the guard against the direct touch of moving parts before starting.

First start

Start the air exhaust fan only with all safety precautions in place and all hazards eliminated. Start the air exhaust fan. Check that it runs steadily and the air is handled
efficiently (out of the room and through the air exhaust ductwork to the outside).

Check the operation of the air exhaust fan (noise, vibration, the possibility to control the rotation speed).

Operate the air exhaust fan only with the front bezel installed, as it is a protection against touching the moving parts on the suction side.

Depending on the actual installation conditions, the air exhaust fan may require a protection against touching the moving parts on the delivery side. Suitable
delivery-side direct guards can be provided on request. If the air exhaust fan is guarded against direct touch due to their installation conditions (e.g. in line with the air
exhaust ductwork), no direct touch guard is required if the installation conditions provide an equivalent level of safety. Note that the air exhaust fan user is liable for
compliance with current safety standards and may be held liable for accidental injury or death caused by failure to provide the required safety equipment.

Electrical connections

o Electrical connections and commissioning of the air exhaust fan shall only be completed by qualified professional electricians.

 Always follow the applicable standards, safety regulations and technical requirements specified by the power company!

« The power supply line for the air exhaust fan requires a multi-pole circuit breaker / isolation switch with a minimum contact break gap of 3 mm (ref. PN-EN 60335-1)!

« The mains system, voltage and frequency must match the nameplate ratings of the air exhaust fan.

o Air exhaust fans with the stop delay timer: the maximum voltage limit on terminal T to initiate the stop delay time countdown or start the air exhaust fan is approx. 130V AC.
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Dimensions
The dimensions of specific air exhaust fan models are shown in Fig. 1.

MAINTENANCE AND CLEANING

Servicing and maintenance

o Use protective footwear and gloves during maintenance!

 During all maintenance and servicing works the electrical and OHS regulations (PN-IEC 60364-3) must be observed.

« Before servicing the air exhaust fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker. Secure the circuit breaker against inadvertent operation!

 The air exhaust fan ductwork must be clear of foreign bodies: hazard of injury by objects blown out at a high speed!

« Do not attempt any maintenance when the air exhaust fan is running or at live voltage!

« If excessive vibrations are felt or heard, have the technical inspection carried out by a qualified electrician.

« The maintenance intervals depend on the actual contamination of the fan rotor and must not be longer than 6 months!

o Check the fan rotor for cracks.

o The manufacturer shall not be liable for any damage resulting from unprofessional repairs.

« For equipment where engines with “lifetime lubrication” have been used, the engine does not require lubrication.

o Part index suffix WP, DWP: If the non-detachable power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer or service agent, or by a qualified person in order
to avoid a hazard.

Cleaning

Electrocution hazard by damaged wiring insulation!
Before attempting to clean the air exhaust fan, isolate it from the mains voltage with the circuit breaker.
Secure the circuit breaker against inadvertent operation!

o Clean the front panel and the visible parts of the housing with a damp cloth.
« Do not use aggressive paint solvents!
« Do not clean with a high pressure cleaner or strong jets of water!



o Clean carefully to prevent water from entering the motor or the terminal box.
« Always keep the guard grille at the suction side clean.

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

1.The warranty period for the proper operation of the fan is 2 or 5 years, depending on the model (see information on the packaging), from the date of sale.

2.The warranty rights and obligations will be void and null without demonstrating a proof of purchase (a receipt or an invoice).

3.The warranty covers all defects and damage attributable to the manufacturer.

4. Have your product delivered for warranty servicing to the manufacturer or the original seller.

5.The manufacturer undertakes to repair the product or replace it with a new counterpart within 14 days from filing your warranty complaint.

6.The warranty does not cover any of the following: damage to the product attributable to improper or unqualified installation, operation against the intended use,
improper transport, storage and/or maintenance, any faults attributable to unauthorized repairs, or any accidental damage.

7.The warranty does not cover the installation or the maintenance of the product.

8.The product's performance and warranty eligibility require periodic maintenance of the product by qualified professionals at least every 6 months.

9. For all matters not provided for by this Warranty Certificate, the Polish Civil Code (Articles 577- 582) shall apply.

Do not dispose of waste electrical equipment with household waste.
The crossed-out wheelie bin symbol on this product means that it is waste of electrical and electronic equipment (WEEE) at the end of its operating life
and shall not be disposed with household waste. The crossed-out wheelie bin symbol specifies that the product is subject to obligatory waste
segregation schedules for proper disposal. The product is made from recyclable materials and components. The product user is required to return the
product which has become WEEE to a WEEE collection unit. The operators of WEEE collection units, including local WEEE locations, product resellers and
other WEEE collection locations managed by local authorities form a proper waste disposal system. Proper WEEE disposal helps avoid harmful effects to
B humans and the environment from the risk caused by hazardous components this product may contain. The household plays an important role in
contributing to reuse and recovery, including recycling, of used up appliances, and it is the stage where attitudes are created that impact the
preservation of the common being the clean natural environment. Households are among the leading consumers of small appliances and equipment. A rational
management of operation and disposal of small appliances and equipment will contribute to efficient recycling.
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PYKOBOACTBO MO SKCIMJTYATAUUU BEHTUJTATOPA
WA - WAV - WAB -WB - WC

BAXXHAA UHOOPMALINA

Moxanyiicta, BHMATENbHO O3HAaKOMbTECb C 3TUM PYKOBOACTBOM Nepef YCTaHOBKOW W APYrMW [eACTBUAMM, CBA3AHHbIMK C paboToi
BeHTMNATOpa! KomnaHna AWENTA He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a ylep6, BO3HMKWNI B pe3ynbTaTe HenpaBUIbHOW dKcnayaTtauuu,
NCNonb3oBaHNA He MO Ha3HauYeHWIo, HeCAHKLIMOHNPOBaHHOIO PEMOHTa UV MOAUUKaLIMN YCTPOIACTBA.

HacToslee pyKoBOACTBO MO yCTaHOBKe AB/IAETCA HEOTbeMIEMON YacTblo NPOAYKTa U CONEPKUT BaXKHYI0 TeXHUYECKYIo MHpopmMaLmio, a
TaKxe yKasaHua no 6e3onacHoctn. C pyKoBOACTBOM MO YCTaHOBKe CrieflyeT BHUMaTENIbHO 03HAKOMMUTLCA M XPaHWTb B AOCTYMHOM MecTe
[INA fanbHelilero 1cnonb3oBaHUA. PyKOBOACTBO MO SKCMyaTaLum Takxe AOCTYNHO Ha Beb-caiite www.awenta.pl

Warnings
The following safety symbols show important safety information. Follow all safety regulations and the safety symbols shown in the

Operating Manual to avoid injury and hazards.

BbicoKoe HanpsiKeHe — PUCK NOpaxeHns
BHUMaHwe, onacHocTs! >neKTpUECKUM ToKoM! BH/MaHwie — BpaLyaloLyyecs 3nemeHTbi!

MpepynpexpeHns:
- [laHHbIii NPUOOP MOXET UCMOSb30BaTbCA AETbMU, AOCTULIMMIA 8-TIETHErO BO3PacTa
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N CTapwe, a TaKXe NuMUAMKW C OrPaHUYEHHBIMA PU3NYECKMK, CEHCOPHBIMU WK
YMCTBEHHBIMM BO3MOXHOCTAMU WNM HE VMEKOLMMM OMbiTa U HEOOXOAUMbIX 3HAHUN,
TONbKO NOA MPUCMOTPOM UNK Nocie 06bACHEHW No 6e30MacHOMY MCMOAb30BaHNIO
nprnbopa 1 TONbKO B TOM C/lyyae, €CAIN OHU MOHMMAIOT CTEMeHb OMACHOCTM, CBA3AHHON C
ero npumeHeHuem. [letn He JOMKHbI rpatb ¢ npubopom. Oumnctka 1 0b6CnyxnBaHNe He
AOIMKHbI MPOBOANTLCA AETbMI 6€3 MPUCMOTPa B3POCIbIX.

-BeHTunatop npepHasHayeH [OnA NOCTOAHHOrO MOLKMIOYEHUA K  CTaLMOHApHOM
SNEKTPUYECKON CUCTEME BHYTPU MOMeLLeHniA, 06opynoBaHHON CPeACTBaMU UK
YCTPOWCTBAMM C KOHTAKTHbIMI 33a30paMii Ha BCEX MOJIlOCaX, KOTopble obecrneunBatoT
MoMHOe OTK/IoYeHne B yCioBuAX nepeHanpaxenus lll kateropuun, B COOTBETCTBUM C
MONOXEHNAMM, MPUMEHUMON K TAKOW CUCTEME.

- BeHTunATop NpegHa3HayeH Anda yCTaHOBKM Ha BbICOTe 2,3 M Haf, NOSIOM, UCKITIOUNATENBHO
B COOTBETCTBUW C ONMUCAHNEM W YKa3aHWUAMU, NPUBEAEHHbIMI B HACTOALLEM PYKOBOACTBE,
B YaCTHOCTM, OTHOCWTENbHO TPEBYEMOro MOMOXEHNA YCTaHABNMBAEMOrO YCTPOMCTBA,
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B CBA3N C HGO6X0}J,VIMOCTblO MPOKNaAKM NPoBoAa NUTaHNA B KOPMYC BEHTUIATOPA.

. I'Ipm BbIMNOHEHNN NIOOBIX paﬁoT, CBA3aHHbIX C OGCHy)KVIBaHVIEM BEHTUNATOPA, ero HEOGXOIJ,I/IMO OTK/OYUTb OT CETU MUTAHWA U 3aWNTUTb OT HENPOU3BOJIbHOTO
BKNOYEHUA.

o CneplyeT nNpeanpuHATL HeOBXoAVMMbIE Mepbl ANA NPeAoTBPaLLEeHUA 06PAaTHOro MOTOKa ra3oB B MOMELLEHNE 13 OTKPbITHIX AbIMOBBIX KaHa/IoB WA APYrX YCTPOWNCTB
C OTKPbITbIM MaMeHeM.

o KaTeropnyecku 3anpelyaeTca ocyLecTBATb Kakne-nnbo moamndukaLmm yctponcTaa

o [epen Tem Kak MPUCTYNUTb K MOHTaXy, CeflyeT NPOBEPUTb HECYLLYI0 CMOCOBHOCTb KOHCTPYKLIMOHHBIX 371EMEHTOB, K KOTOPbIM YCTPONCTBO ByAeT NpUKpenneHo,
NOCKONIbKY HECOOTBETCTBYIOLEe KpernieHne MOXeT MPUBECTU C NOBPEeXAeHU0 YCTPONCTBA, a TakKe CO3AaBaTb OMNACHOCTb ANA JOAeN, KoTopble HaxoaAaTca
no6nusoctu.

yCTpOﬁETBO MOXeT NnpeacTaBNATb 06011 NCTOUHNK OnacHOCTK, eCN OHO Ucnonb3yerca Ana uenel?l,
OT/INYHDLIX OT NpeAnosiaraémoro Ncnosib3oBaHNA WiN yCTaHOB/IEHO HeKBaﬂI/I¢I/IL|VIpOBaHHbIM nepcoHanom.

Cdepa npumeHeHNA 1 ycnoBuA pa6oTbl

 BbITAXHbIE BEHTUIATOPbI NPeAHa3HaueHbl ANA BbITAXKM HOPMabHOTO BO3[yXa UM COAEPIKALLEro HeGOMbLIOe KOMMUECTBO Mbin (pa3mep vacTiy < 10 MKm), B
HI3KO arpecCUBHO, BIaXHOW CPefie U yMePEHHOM KIMMaTe, a TakKe B 3aBUCMMOCTY OT SKCMIyaTaLMOHHbIX XapaKTepUCTUK Moaenu - cm. Katanor.

© JKCMNyaTaLmA YCTPOICTBA JONYCKAETCA NCKIIOUYUTENBHO MPY €70 CTaLMOHaPHOM MOHTaXe BHYTPU 3aHNA, a TakKe HaJi@kHOW 3alluTe CeTeBOro NpoBOfa.

» MakcrmanbHo AomycTumasn TemnepaTypa okpy»KatoLueil cpefbl coctasnaet 40°C.

o CTeneHb 3aLNTbl BbITAXHbIX BEHTUNATOPOB - IPX4, Knacc 3awuTbi - Il KaTeropus, NO3TOMy OHY AOSMKHBI YCTaHAaBNNBATLCA B COOTBETCTBIN C TPEGOBaHUAMM
ctaHpapta PN-IEC 60364-7-701, B 30He |l BnaXkHbIX NOMELLEHWIA, NPY COBNIOAEHINM YKa3aHNIA NPOU3BOAUTENSA, B YaCTHOCTW, NPU YCNOBUN:
1 - HaAnexallero HaCTEHHOro MOHTaXa, repPMETUYHOCTU NUTaIoLLEro NPoBo/Aa B KabenbHom BBoge (cm. Pasaen - MOHTAMX)
2 - 3aWmThl KaHana AnA OTBOAA BO3JyXa NaHenblo Knacca 3awutbl IPX4, npegoxpaHAioLLei BEHTUIATOP OT HeMoCpeACTBEHHOTO NPOHNKHOBEHWA BOAbI, a TaKxke OT
[oCTyna K pabounm anemMeHTam — BPaLLAIoLIMCA TONACTAM N MOCPeACTBOM YCTaHOBKY BO3AYXOBOAA AJ/IMHOIA, Kak MnHMYM, 800 MM, 3aKperieHHOro crnocobom,
TpebyIoLLMM NCMONb30BaHNA CNELanbHOMo MHCTPYMEHTa 1A AOCTYNa K BEHTUNATOPY.
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. BEHTVU‘IHTOP AO0MKEH NCNONb30BaTbCA TONIbKO NO Ha3HAYE€HWUIO U B COOTBETCTBUN C MapKMpOBKOVI, yKa3aHHOI7I Ha HOMUHanbHO Tabnuuke.

o MoaKnioueHne BEHTUNATOPA K CTaLMOHaPHON 3MeKTPUYECKOI cUcTeMe AOMKHO BbIMONHATLCA € UCNoNb3oBaHneM nposoaa NYM-0 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5
mm?) uam NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K) 3x1,5 MM?) ¢ MaKcMManbHbIM BHEWHUM AMaMeTpoM 8 MM, B 3aBUCUMOCTM OT BapuaHTOB 06opyaoBaHusa (He
NPUMEHUTENIbHO K MOAENAM CO BCTPOEHHbIM NMPOBOAOM nvn'auvm).

© BEHTUNATOP He MOXET 1CMoNb30BaTbCA A1 OTBOAA BO3/lyXa, COAepXKaLlero:

- BA3KME NPUMECH, KOTOpble MOTYT 0ceAaTb Ha YCTPONCTBE,
- KayCTUYecKne Npumecy, KOTopble MOTyT HeGNaronpPUATHO BAWATL Ha YCTPONCTBO,
- NPUMeCcK CMeceit roploymnx BeLecTB B BIUAE ra3os, NapoB, TYMaHOB U Mbiv, KOTOPble B COYETaHNM C BO3[yXOM MOTYT CO3/iaBaTb B3PbIBOOMACHYIO cpeay.

© YCTPOWCTBO OCHALUEHO LWIAPUKOMOAWMMHUKAMU, PacCUNTaHHbIMU AnA PaboTbl B TeyeHune, Kak MuHumym, 30 000 4acoB, Npw 3KcnayaTtaumn S1 ¢ MakcmanbHoM
MOLLHOCTbIO, a TaKXKe NpU MakCMManbHO JOMYyCTUMON TemnepaType OKpyXatoLLeil cpeabl.

o C1cTeMa ynpaBnieHus He MOXeT A0MyCKaTb Ype3MepPHOI Harpy3KuM yCTPONCTBA C YaCTbIMU MyCcKamMu 1 OCTaHOBKaMU.

TpaHcnopTpoBKa n XxpaHeHne

. BeHTVU‘IﬂTOpr cnefyeT XpaHUTb B OpVII'MHaI‘IbHOﬁ ynakoBKe, B CyXOm MecTe, 3al/LeHHOM OT aTMOC¢eprIX 0CafKosB.

o Temnepatypa XpaHeHuA v TPaHCMOPTUPOBKY cocTaBnseT ot -20°C fo +40°C.

o VI36eraTb TONUKOB 1 yjapoB. TPaHCMOPTPOBKa BEHTUNATOPOB AOMKHa OCYLECTBAATLCA B OPUTMHANBbHOI YMaKoBKe.

e Ecin CPOK XpaHeHuA yCTpOI;ICTBa npesblWwaeT 1 rog, nepea yCTaHOBKOIh HEOéXO/ZlVIMO npoBepuTb ¢yHKLLV|OHV|pOBaH|/l€ NOAWWNHMKOB ABuratens, noBopayneas
pa6ouee KONECo BPYUHyo.

© YTUnn3auma 4oMmKkHa OCyLeCTBAATHCA SKONOTMYECKIIM CTIOCOGOM, B COOTBETCTBIN C MONOKEHNAMI 3aKOHO/aTeNbCTBa.

. rapaHTmn He pacnpoCTpaHAETCA Ha NOBPEXAEHNA, BOSHUKLUNE B pe3y/nbTaTe Hel'lpaBI/U'IbHOVI TPaHCMOPTUPOBKU, XPaHEHWUA NN 3anyCKa.

OCHALLEHUE

AOCTyI'IHbIe BapunaHTbl OCHallleHnA:

Pasbem (cTaHAapT, MHAEKC 6e3 I MapKug ). M oc p 6bITb NO, B COOTBETCTBNN CO CXEMOM
noak , npeac W Ha U306p. 3. 3anmyck BEHTUNATOPA OCYLECTBAAETCA Yepe3 OTAENbHbIA BbIKOUaTeNb, KOTOPbIN ABNAETCA SNEMEHTOM

3NEKTPUYECKON CUCTEMbI 3[aHNA (HE BXOAWT B KOMINEKT YCTPOWCTBA).
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Taiimep ( T «T»). Modenu, oc i ( o ), d ) LT
co cxemoli (i Ha U306p.4.

3anasfbiBaHne BbIKMIOYEHNA MOXHO PerynnposaTb Npu MOMOWM NOTEHLMOMETPa, YCTAHOBNEHHOTO B 3MEKTPOHHOM cucTeMe. MUHUManbHoe 3HauyeHue
3anas/blBaHNA COCTaBNAET 3 MUHYTbI, B Cly4ae MOBOPOTA NOTEHLMOMETPa NPOTVB YacoBOW CTpenku. [InA npoaneHna paboyero BpemeHn yCTpOCTBa, cneayet
NnoBepHyTb NMOTEHLMOMETP MO YacoBoW cTpenke. Makc oe 3an. coctaBnfaeT 30 MUHYT. YCTPONCTBO OCHALLEHO MaBHOWN PerynmpoBKomn
3anasAbiBaHnA. Bpema 3anasgpiBaHuA BbIKNIOYEHUA BEHTUNATOPA MOACYNTLIBAETCA C MOMEHTa OTK/IOYEHUA OCBElleHUA WU OTAENbHOTO BbiK/ouaTensa
BEHTUNATOPA.

furpocrar (MHAEKC TCA C «H»). Mod oc mu 0) (2uzpoc Ju 7] ] 6bime
ac 'meuu co cxemoli (puc.4unus).

JlaTunK BNaXHOCTU BO3/yxa OnpeaenfeT ypoBeHb OTHOCUTESNbHOM BNaXHOCTI OKpYXaloLLeil cpefbl B AnanasoHe oT 40% Ao 90%. Cuctema [ONOHUTENbHO OCHaLLEHa

Taiimepom. OYHKUMOHMPOBaHWeE YCTPOCTBA 3aBUCHT OT CNOcoba ero NoAKIIoUeHNs K CeTu.

Ipy NoaKmioueHN B COOTBETCTBIN C /306p. 5, BEHTUNATOP BK/IOUMTCA aBTOMATUUYECKN, €C/IN YPOBEHb BIaXHOCTV BO3/jyXa MPEBbICUT YCTaHOBIEHHOE 3HaueHue.

BEHTUNATOP BBIKMIOUUTCA, €C YpOBEHb BNAaXKHOCTW BO3AyXa Oy/eT HuKe YCTaHOBMEHHOTO 3HAueHWs, a TaKke MO WCTEYEHWUN BPEMEHU, yKa3aHHOro Ha

NOTEHLNOMETPE, C MOMEHTa NafieHNA YPOBHA BNaKHOCTH.

B cnyuae nopkioueHns BEHTUNATOPA B COOTBETCTBIAN C U306p. 4, MOXHO Takke BK/IOUNTL €r0 BPYUHYIO MPU MOMOLLM BbIK/IOUaTeNA OCBELLEHUA UK OTAENbHOMO

BblIK/llOYaTeNA BeHTUNATOPa. [1ocne BbIKMIOUEHNA OCBELEHNA WK BbIK/IOYaTeNa BEHTUNATOPA, YCTPOICTBO, Kak 1 B MEPBOM Cilyyae, OTK/IOUUTCA MO UCTeUeHn

BPEMEHM, YKa3aHHOTO Ha NOTEHLMOMETPE, NPY YCIIOBUM, UTO 3HaUEHUE BIaXHOCTV B MOMeELLEHUN BYAET HIKe YPOBHSA, YCTaHOBJIEHHOTO Ha NoTeHLomeTpe. Cuctema

OGHapyXeHNs BNarv ABNAETCA BefjyLLeil CUCTEMOIA.

BHUMAHWE: AKTVBHDBIN 3eMeHblii CBETOANOL 3NMEKTPOHHOI CMCTEMbl YKa3biBaeT Ha TO, YTO yp ™ B np T YPOBEHb,
yC blil Ha Mo Tpe, OT 3a perynnpoBKy AaTunka ™. B neproaa akTMBHOCTV CBETOANOAA BEHTUNATOP He HauHeT
o6paTHOro otcueTa BbIK . BeHTUNATOP BBIKMIOYMTCA TONIBKO MOC/E TOrO, Kak B MOMELEHN YnajieT YPOBEeHb BIAXXHOCTU 1 MoracHeT
3e1eHblil CBeTOANOA,.

B Tenb (| A C «W»). Mod oc co i ] 0 A8
C 'meuu co cxemoui , npeoc (i Ha U306p. 5.

BkloueHvie 1 BbIKNtoYeHne BEHTUNATOPA OCYLLECTBIAETCA NOCPeACTBOM BCTPOEHHOTO LWHYPKOBOrO BbIK/OYaTeNA.
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Bb Tenb + nposop ( A C «WP»). Moo yp u 0« co
P 661mb Kmpad c 2He30y muna E (230 BAC 50 I'y).

BknioueHue 1 BbiKNtoYeHne BEHTUNATOPA OCYLLIeCTBNACTCA NOCPEACTBOM BCTPOEHHOrO WHYPKOBOrO BbIKKOYaTensa.

[ABYyXCKOPOCTHOIA ABUraTens (| A C «DW»). Mo« 0BYXCKOPOCMHbIM
C 'meuu co cxemoui I, npeoc ii Ha U306p. 3.

BkntoueHune BEHTUIATOPA OCYLLEeCTBNATCA Yepes3 OT/ZLeHbeII;I BblK/toYaTesb, KOTOprVI ABNACTCA NIeMeHTOM BﬂeKTpI/NeCKOVI CnUCTembl 30aHnA (HE BXOAUT B KOMMNEKT
NOCTaBKY YCTPOCTBa). M3MeHeHe CKopOCTY BpalleHWA IBUraTens oCyLecTBAAETCA NPY MOMOLLM BCTPOEHHOTO WHYPKOBOTO BbIK/ioUaTeNs.

A6

[IByXCKOPOCTHOIA ABUraTenb + NpoBopj (MHAEKC A C «WP»). Moo oc 08yXCKOpOCMHbIM 08u2amesnieM U Nnpoeodom
co p ] 6bIme HenocpedcmeeHHO K mpaduyuoHHoMy cemeeomy 2He3dy muna E (230 B AC 50 'y).

BknioueHve BEHTUNATOPA OCYLLECTBAACTCA NPU NEPEKITIOYEHUI BbIK/TIOUaTENA, PACMONOXKEHHOIO Ha BCTPOEHHOM NPOoBOAe NUTAHUA. MN3meHeHve CKOPOCTK BpaLLeHnAa
Asuratens oCyLwecTBIAETCA NPy NOMOLLM BCTPOEHHOIO WHYPKOBOTO BbIK/tO4aTeNA.

MOHTAX
MOHTB)K, nogknioyeHne K aNeKTPoceTn 1 3anyCK BEHTUIATOPA A0/XKeH BbINMOMHATbLCA UCKNIOUNTENIbHO
KBanUQpMLMPOBaHHbIM NEPCOHaNOM, B COOTBETCTBUN C AIAC npeanunc !

ﬂpoqecc MOHTaXa

OnpepenuTb MeCTO yCTaHOBKY BEHTUNATOPA.
o MoaroToBUTL MPOBOA MUTaHMA. [NA NOAKNIOYEHUA Ucnonb3osaTb nposog NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5 mm?) unu NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K 3x1,5 mm?) ¢

MaKCUManbHbIM BHELWWHUM ANaMeTpoOM 8 MM, B 3aBUCUMOCTU OT TOB 000p (Her ana i co BCTPO! nposogom nuTaHuA).
© BbinonHuTb 3amep 1 OTBEPCTUA A1A BEHTUNATOPA N KPEeneXHbIX LLITI/I(bTOB 26 MM, KOTOpble BXOAAT B KOMM/IEKT NOCTaBKU.
o CHATb nepeaHIo NaHenb BEHTUNATOPa (1), oci LIS Yo LWUMNCA 3aMKamu.

o CHATb KpbILKY Kopryca (2), BblHUMaA BUAHT (9).
o [PONOXMTb INEKTPNYECKIIA MPOBOA B ABOVMHON M30NALMM Yepes KabenbHbiii BBOA (8). [IPOBOA NPOTAHYTH Ha Takoe PaccToAHNE, KOTOPOE NO3BOMNT €70 MOAKMIYUTL
K KleMMaM NTaHKA Ha KneMMHo nnaxke (5). MuHumanbHas inHa NpoBofia BO BHELHeN 13onaumumn coctaBnsaeT 10 Mm (BHYTpU Kopnyca).
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Mepep BbINONHEHNEM KpEeNNeHns BEHTUIATOPA: YAANUTb MOCTOPOHHME NpeMEeTbI 113 BHYTPEHHEI YacTn Kopryca BEHTUNATOPa; y6eanTbCs, 4To paboyee Koneco

BpaujaeTca 6ecnpenATCTBEHHO, NMOBOpauMBas €ro BPY4HYI; NMPOBEPUTb Hanuune CBOGOAHOTO MecTa [ANnA OTKPblBaHMA 3aTBopa o6paTHOro KnanaHa,

YCTaHOB/IEHHOTO Ha BbIXOZie BO3/lyXa 113 BeHTUNATOpa (06paTHbIii KnanaH JOCTYNeH No OTAeNbHOMY 3aKa3y);

MopKniouaTb BEHTUNATOP K CUCTEME BO3/lyXOBOAOB P TCA Npu rnéKoro natpy6kal

© YCTaHOBWTb KOPMYC BEHTUNATOPA (7) Ha MOHTaXHbIE WTU(TbI, 3aKpeneHHble B NPeABaPUTENbHO MOATOTOBEHHbIX OTBEPCTUAX.

BHVUMAHWME! Mpy cTeHHOM MOHTa)e PacrnonoXunTb BEHTUIATOP Takum 06pasom, YTo6bl KabenbHbili BBOA HaXOAMICA BHU3Y!

© Y1anuTh BHELLHIOW, @ 3aTeM BHYTPEHHIOI N30MIALMIO C NPOBOAA NUTAHNA Ha OTpe3ke 4 MM.

o [pONOXMTL NPOBOA 1 MOAKNIOUUTL B COOTBETCTBUM CO CXEMOI MOAKMIOUYEHNSA AAHHON MOAENN.

© 3alMTNTb NPOBOZ OT BbiAE€PruBaHUA NPV MOMOLLY 3aXK1Ma (4) 1 BUHTOB (3).

o [poBepUTHb KpenneHue Xn NpoBoAa Ha Knemmax.

o [poBepUTH HafIEXXHOCTb KPEMEHNA 1 MPaBUbHBIN MOHTaX SNEKTPUYECKOI CUCTEMbI BEHTUNATOPA.

 BbiNOIHMTb HAaCTPOIIKY NapameTpoB:

Mpumennmo K Bepcum T, H: YcTaHOBUTbL 3HaueHVe 3amasfibiBaHNA BbIKMIOUEHUA 1 YyBCTBUTENIbHOCTb AATunKa BNaXXHOCTV NMPU MOMOLY UHCTPYMEHTA C XKEeCTKUM

NNOCKIM CTEPXXHEM, a TaKKe Ha MOTEHLIMOMETPaX, PacronoXeHHbIX Ha KoHTponnepe (5).

© YCTaHOBUTB KPbILLKY (2) Ha LIeHTPasbHYI0 YacTb Koprnyca BeHTunATopa (7), 3akpenutb ee BUHTOM (9).

o [pOBEpPUTH rePMETUYHOCTb COAVHNTENLHOTO Kabens.
- CoequHUTENbHbINA Kabenb JomKeH ObiTb 3aKpenneH Takum 06pa3om, YTo6bl B Cllyyae 3aTor/ieHUs BOAa He NPOHUKNA No Kabenio B oTAeNeHe, HaxoaaLeeca nog
HanpsxXeHem.

© YCTaHOBWTb NepeaHIoko naHenb (1), 3aKpbiBatoLLYIO IBUXKYLLMECA SEMEHTbI BeHTUNATOPA.

BHUMAHMWE! He ponyckaTb NpMKOCHOBEHUA NanbLamMy K BPaLLAIOLVIMCA IONACTAM BEHTUAATOPA — 3TO MOXKET NPUBECTU K TpaBMUPOBaHMio!
Mepep 3anyckom BeHTUNATOPa ClefyeT y6eanTbCs, YTO ABIKYLLMECA SIEMEHTbI YCTPOICTBA HaZIeXKHO 3aKPbIThbl 3aLLUTHOI KPbILIKOA.

MepBbiii 3anyck
3aI'IyCK yc‘rpm?lcnaa MOMET BbIMONHATLCA TOJIbKO MOC/E UCKTIOYEHNA NOTEHLNaNbHbIX PUCKOB 1 O3HAKOMJIEHNA CO BCEMU NHCTPYKLMAMW MO TEXHUKE 6e3omacHoCTW.
Mocne 3anycka cnepyet y6eJZlI/ITbC$I, YTO BEHTUNATOP paﬁoTaeT PaBHOMEPHO, a BOSHyLIJHbIVI NnoTOK (I/I3 Bo3nyxosoga) HanpasnAeTca Hapyxy.



Habntopatb 3a paboTolt ycTpoiicTBa (OTCYTCTBUEM LyMa, BUOPALIY, MOTPe6IeHeM TOKa, BO3MOXHOCTbIO YTPaBeHNA CKOPOCTbIO BPaLLEHMS).

Wcnonb3oBaHne BEeHTUNATOPa OMYCKAeTCA TONbKO C YCTAHOBNEHHOW MepeHeli NaHeNblo, 3aKpblBatoLlleii ABVXYLIMECA SNeMeHTbl BEHTUIATOPa CO CTOPOHbI 3abopa
BO3/yXa.

B 3aBMCMMOCTM OT YCNIOBUI MOHTaXa, MOXeT NOTPe6oBaTbCA 3alluTa OT ABVKYLIMXCA YacTell Takke CO CTOPOHbI HarHeTaHWs Bosayxa. CyllecTByeT BO3MOXHOCTb
NOCTaBKN COOTBETCTBYIOLINX 3aLUNTHBIX KPbIWEK CO CTOPOHbI MPWUTOKa BO3/yXa, B KayecTBe AOMOJHUTENbHOrO OCHALEeHNA. BeHTUNATOPbI, OCHaLUeHHble
COOTBETCTBYIOLLE 3aLUMTON, KOTOPYIo obecrneunBaeT BbIGOP MecTa UX YCTaHOBKM (Hanpumep, B BEHTUNALIMOHHbIX BO3[YXOBOAAX), He TPeGyIoT MOHTaXa 3allUTHON
KPbIWKY, ecni 6e30MacHOCTb 1CMONb30BaHKA YCTPOCTBa obecreyeHa BbIGOPOM NoKanm3aLuy ycTpoiicta. CneayeT Takke MOMHWTb, YTO NONMb30BaTeNb Hecet
OTBETCTBEHHOCTb 3a COOMIOIEHNE AEMCTBYIOLIMX HOPMATBOB 1 MOXET HECTV OTBETCTBEHHOCTb 3a TPABMUPOBaHME B pe3ynbTaTe OTCYTCTBIA CPeACTB 6e30MacHoCTU.

3ﬂeKTPVI‘IeCKOe nogknoyeHe

© SNIeKTPOMOHTA 1 NepPBbIV 3anyCcK YCTPONCTBA MOXKET BbIMOMTHATLCA TOMbKO CMeLnanicTamm, KoTopble MMeloT COOTBETCTBYIOLLYIO KBannduKaLmio.

¢ Heobxoanmo cTporo cobniofaTb COOTBETCTBYIOIME HOPMATVBbI, MPaBuia TEXHUKN 6@30MacHOCTU 1 TeXHUYeCKUe YCIoBUA MPU UCMONb30BaHUM COEANHEHWI
KOMMaHW, KoTopas ABMAETCA MOCTaBLVKOM INeKTpo3Heprum!

B 3TOM cniyyae Heo6X0ANMO MCMONb30BaTb MHOFOMOMIOCHbIN Pa3beuHITENb CETeBOMO/KOHTPONBHOTO NepeKIioyaTens C KOHTaKTHBIM 3a30POM, COCTaBAAIWNM, KaK
MUHUMYM, 3 MM (PN-EN 60335-1)!

o TN ceTw, HanpsXeHIe 1 YacToTa A0SHKHbI COOTBETCTBOBATH MHGOPMaLMK, MPUBEAEHHON Ha HOMUHAMbHOI TabnnuKe.

o [InAl BEHTUNIATOPOB, U3TOTOB/IEHHBIX B BEPCUN C TallMepPOM OrpaH1YeHUA BpemMeHI paboTbl, HanpsXeHne Ha Knemme T, MHULMMPYIoLLel 0BPaTHbIN OTCYET BpeMeHN
3aras/iblBaHNA BbIKMIOYEHVA U aKTVBaLN PaboTbl BEHTUIATOPA, COCTaBAAET Npn6n. 130 B nepemMeHHOTO ToKa.

Fa6aputbl
[abapunTbl OTAENbHBIX MOAENeit NpeAcTaBNeHbl Ha n306paxeHnn 1.

TEXHWUYECKOE COAEPXXAHUE U O4YUCTKA

MopnepaHne B COCTOAHNMN FOTOBHOCTMN K pa60're N TeXHNYecKoe OGCHy)KVIBaHVIe

*Bo BpemMA TeXHNn4eckoro 06Cﬂy)KVlBaHl/IF| yCTpOI;ICTBa, HeobXoAMMO UCMoNb30BaTh 3alnTHYO 06be 1 3alUTHbIe nepyaTku!

e Bo BpemA nposefeHnAa pa60T, CBA3AHHbIX C TEXHNYECKUM coAepXaHuem yCTpOVICTBa, Heobxoaumo cobnioaatb npasuia TeXHUKN 6e30macHoOCTN 1 OXpaHbl TpyAa
(PN-IEC 60364-3).
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ellepen Tem Kak MpUCTYNuUTb K paboTam Mo TeXHUYECKOMY OOCNYKMBAaHUIO BEHTUNATOPA, HEOOXOAMMO OTKKUNTbL HAMPAXEHWE 1 3aWUTUTb YCTPOWCTBO OT
HenpefHaMepeHHOro BKoYeHNs!

o /13 BEHTUNALMOHHBIX BO3AYXOBOAOB CieAyeT yAauTb BCE NOCTOPOHHUE YacCTULbl U MPEAMETbI - PUCK BbIGPOCa MOCTOPOHHIIX YaCTuUL, MU NpeAMeToB!

© Bo Bpems paboTbl BEHTUAATOPA 3aNpeLyaeTcs BbIMONHATb KaKue-1mbo paboTbl Mo ero TeXHUYeCcKomy 06CyxnBaHmio!

o Mpu upe3mepHoN BUGPaLWY, ClieayeT MoPyUUTb BbINONHEHE TEXHNYECKOTO OCMOTPA 3M1EKTPHKY aBTOPU30BAHHOTO CEPBICHOTO LIEHTPa.

o CpOKM NPOBEAEHNA TEXHUYECKOTO OCMOTPA 3aBUCAT OT CTEMeHU 3arpAsHeHns paboyero koneca. MpodunakTuyecknin 0CMoTp YCTPONCTBA [OMKEH NPOBOAUTLCA He
pexe, Yem Kax/ble 6 mecaLes!

o [poBEPUTL TEXHUYECKOE COCTOAHME paboyero Koneca Ha nNpesMeT OTCYTCTBUA TPELLWH.

o MpoOV3BOANTENb HE HECET HYKAKOW OTBETCTBEHHOCTU 3a Yiep6, BO3HUKLLMI B Pe3ybTaTe HECOOTBETCTBYIOLLETO PEMOHTA.

B cryuae yCTpONCTB, B KOTOPbIX YCTaHOB/IEHbI ABUTaTeNN C LUAPUKOMOALIMIHUKAMU CO «CMa3Koii Ha BECb NEPUOZ UCNONb30BaHNAY, ABUraTENb He TpebyeT cMasku.

o Mpumenumo K Bepcumn WP, DWP: ECiu HeCbeMHbI WHYP NUTaHWA NOBPEXAeH, OH AOMKeH ObiTb 3aMEHEH MPOW3BOAWTENEM VAW CEPBUCHBIM areHTOM Unu
KBaﬂM¢MuMpOBaHHbIM cneunanmucTtom Bo n3bexaHune onacHoOCTU.

Ouuctka
Mpu ouncTKe HEO6XOANMO CO6MIOAATL OCTOPOXNHOCTD, YTOGbI He NOBPEAVTL U30NALMIO SNEKTPUYECKOTO MPOBOJAA, YTO MOXET NPUBECTH
K BO3HUKHOBEHUIO PUCKa MNOPaXXeHUA INeKTpuyecknm ToKOM!
I'Iepen TeM KaK NPUCTYNnUTb K O4NCTKE, CnieayeT NOSIHOCTbI0 OTCOeANHUTD BEHTUIATOP OT CETU NUTAHUA 1 3alUTUTb €ro oT HenpeaHaMepeHHoro
BK/lOYeHuA!

© OUNCTUTbL NEPESHIO0 MaHeNb U HapyXHbIE 3NeMeHTbI Kopryca BNaKHOW TKaHbio.

 He 1cronb3oBatb arpeccrBHble CpeCcTsa, PacTBOPAIoLne Kpacky!

o He NnpuMeHATb OYMCTKY C UCMNONb30BaHNEM MOKI BbICOKOTO JaBNEHNA U BOJAHOM cTpym!

o Mpy ouncTKe cnepyeT ybeanTbCsa, YTo BOAA He NPOHMKAET BHYTPb /1EKTPOABUIaTeNA UK B pacnpeaenuTenbHyo KopooKy.
 Bcergja criepyeT cofjeparb B UMCTOTE BO3AyX03abOPHYIO peLIeTKy BEHTUAATOPA.

YCJI0OBUA TAPAHTUN

1. TapaHTUIHbBIN CPOK Ha UCMPaBHYIo PaboTy BEHTUNATOPA COCTABMIAET 2 rofja WK 5 NeT, B 3aBUCUMOCTM OT BbIGpaHHO Mofien (MHGopMaLnA Ha YNaKoBKe) - OT fatbl
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2. TapaHTus 6e3 JOKyMEeHTOB, MOATBEPXKAAIOLMX MOKYMKY (CUET, GaKTypa), CUNTAeTCA HeAenCTBUTENbHON.

3. fapaHTUA pacnpoCTpaHAETCA Ha BCe iedpeKTbl N NOBPEXAEHMA, BO3HVKLLME MO BYHE NPOVN3BOANTENA.

4. NMoBpexaeHHoe 060pyaoBaHIie JOKHO ObITb BO3BPALLEHO NPOU3BOAUTENIO MU B COOTBETCTBYIOLNI MYHKT NPOAAMKM.

5. Mpown3soauTenb 06A3yeTCA NPOM3BECTY PEMOHT YCTPOCTBA UM 3aMEHUTD €ro HOBbIM B TeUeHUe 14 AHel C AaTbl NoAauM NpeTeHsni.

6.lapaHTA He PacnpoCTPaHAETCA Ha MOBPeXAeHUA O0OOpPYAOBaHMA MO BKMHE MONb30BATeNA B pe3ynbTaTe HENpaBWIbHOTO MOHTaXa WAN YCTaHOBKW
HeKBaIMGULMPOBAHHBIMA NULAMY, a TaKKe B pe3ysibTaTe 1CMoNb30BaHUA YCTPOWCTBA He MO Ha3HAUYeHWIo, HeCOOTBETCTBYIOLEN TPAHCMOPTUPOBKY, XPaHeHNsA 1
TEXHNYECKOTO CofiepKaHms, CAMOCTOATENIbHOTO PEMOHTA 11 MeXaHUYeCKNX NOBPEXAEHNIA.

7.TapaHTyia He PacnpoCTPAHAETCA Ha MOHTaX 1 TEXHUYECKOe COAepXKaHIie yCTPOIiCTBa.

8.YcnoBrem ncnpaBHO paboTbl YCTPOICTBA 1 COXPaHeHNeM MPefoCTaBNAeMOi rapaHTyn, ABNAETCA Neproanyeckoe NPOBefeHNEe TeXHNYECKOro 06CNyKIBaHNA
YCTPOWCTBA NEPCOHaNoM aBTOPU30BAHHOTO CEPBUCHOTO LIEHTPA, Kak MHVMYM, Kax[ble 6 MecALeB.

9. B Bonpocax, He NpeAyCcMOTPEHHbIX HACTOALLEN rapaHTUel, MPUMEHAITCA NonoXeHnA [paxaaHckoro Kogekca Pecny6nukn Monbua (cT. 577 - 582).

Wcnonb3oBaHHOe oGopyp,OBaume 3anpeljaeTca yTunnsnpoBaTb BMecCTe C Apyrummn 6bITOBLIMUN OTXOAAMU.
Cumson nepeyepKkHyTOro MycopHoro KOHTeﬁHepa 0603HayaeT, YTo UCMNoNb3oBaHHOE 3NEeKTpUYeCcKoe N 3/1eKTPOHHOoe oéopy,uosaHme He MOXeT
YyTUNM3nMpoBaTbCA BMeCTe C Apyrumn 6bITOBBIMK OTXOfaMW. ITOT CUMBON TaKKe O3Hayaet, YTo nepeqj ymnmsaumeﬁ Heobxoanmo OCyLWecTBATb
paa,qenmeanbu?l c6op TakKnx NPOAYKTOB. [NanHoe yCTpOﬁCTBO WN3roTOBNEHO N3 MaTepunanoB N KOMMOHEHTOB, KOTOpPble MoAnexat NOBTOPHOMY
ncnonb3osaHuio. icnonb3osaHHoe oﬁopy,qosaHme nonb3oBatenb 06s3aH nepeaatb B NyHKT c60pa MNCMONb30BaHHOrO 3/1IEKTPUYECKOro 1 3/1EKTPOHHOIO
060pyﬂ033HMﬂ. Jlnua, oTBeTCTBEHHbIE 32 MYHKTbI c60pa OTXOA0B, BKNOYaA MeCTHble OpraHu3auunun, TOproeble TOYKU U MyHULUNanbHble efuHWULbI,
_ ABMAIOTCA CeTblo, MO03BONAOWEN OCYLWeCTBAATb Haanexalyl yTuamsaumio MCnosib30BaHHOIMo 060ple,OBaHVIF|. MpasunbHas ytunusauna
MNCNoJIb30BaHHOTO o6opynosaHm| CI'IOCOGCTByeT npeaoTBPaLLeHN0 HexenaTtesbHbIX nocneAcTBUiA AnA 3A0poBbA niopen n Opr)KaKJLIJ,EVI cpeabl B
pe3synbraTte BO3/€/CTBMA ONACHbLIX KOMMOHEHTOB, npuCyTCTBYOWMX B 060pyﬂ0EaHVIVI. [omawHve XO3AWCTBa WNrpatoT BaXKHyt0 posb B copencTamm NOBTOPHOMY
MNCNOJIb30BaHMIO 1 BOCCTAHOB/IEHWNIO NCMOJSIb30BAHHOTO 060py,ElOBaHl/IF|, B TOM 4ncne, ero nepepaGOTKe.
Takoe copenicTeue CBNAOETENbCTBYET O MOHUMAHUWN 3HAYUMOCTU [leNCTBUIN OBLIECTBEHHOCTH, Hanpas/iieHHbIX Ha OXpaHy Opr)KaDOLLlEVI cpefpbl, OT KOTODOVI 3aBuCnT
Bceobujee 6naro. CeKTOp [IOMaLLHNX XO3ANCTB ABNAETCA TaKKe OfHUM 13 prI'IHEVILUVIX nonb3oBateneii MENKOro 060pyﬂ0BaHMﬂ, nosTomy ot paLlVIOHaI'IbHOVI
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BTOPUYHOrO CbIpbA.
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NAVOD K OBSLUZE VENTILATORU
WA - WAV - WAB -WB - WC

DULEZITE INFORMACE

Prosime Vas, abyste si pozorné precetli tento ndvod pred montézi a kazdou jinou cinnosti, kterd souvisi s obsluhou ventilatoru! Firma
AWENTA nenese odpovédnost za $kody zplsobené chybnou obsluhou, pouzitim v rozporu s uréenim nebo v diisledku neautorizované
opravy nebo zmény.

Tento montézni navod predstavuje soucast vyrobku a obsahuje dilezité technické informace a pokyny tykajici se bezpecnosti provozu
ventiladtord. Montazni navod si pozorné prectéte a uschovejte na dostupném misté, abyste ho mohli pouzit kdykoliv pozdéji. Navod k
obsluze je k dispozici také na webovych strankdch www.awenta.pl

Varovani

Nésledujici symboly predstavuji z hlediska technické bezpecnosti vystrazna oznaceni. K tomu, abyste se vyhnuli riziku drazu nebo
nebezpecné situaci, musite dodrzovat viechny bezpe¢nostni instrukce, které jsou v tomto dokumenty uvedené u téchto symbol.

3
Pozor nebezpeci! Riziko Urazu elektrickym proudem - vysoké napéti! & Pozor - rotujici prvky!

Bezpecnostni pokyny:
- Tento elektrospotiebi¢ mohou pouzivat déti starsi 8 let, osoby se snizenymi télesnymi
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a mentalnimi schopnostmi a dale osoby, které nemaiji nalezité zkusenosti nebo informace
pro obsluhu tohoto elektrospotrebice, jen pokud bude zajistén jejich dohled nebo
instruktdZ o bezpecném pouzivani elektrospotiebice tak, aby riziko, které s nim souvisi,
bylo pro né srozumitelné. Je zakdzano, aby si déti hraly se spotiebicem. Déti nesméji bez
dohledu dospélych provadét ¢isténi nebo udrzbu spotiebice.

- Ventilator je uréeny k trvalému zapojeni do stalé elektroinstalace uvniti mistnosti, které
jsou vybavené prostfedky nebo zafizenimi pro preruseni obvodu na viech pélech a které
zajistuji pIné odpojeni pro lll. kategorii prepéti v souladu s predpisy pro takovou
elektroinstalaci.

- Ventilator je urCeny k montazi ve velké vysce, tj. 2,3 m nad podlahou, a pouze v souladu s
popisem a pokyny tohoto navodu, které se tykaji zejména pozice jeho montaze z hlediska
zavedeni napéjeciho kabelu do plasté.

o Pii kazdé praci s ventilatorem musite spotiebic zcela odpojit z elektrické sité a zabezpecit ho proti opakovanému zapojeni.
o Piijméte takova opatieni, ktera zabranuiji zpétnému vniknuti plyn(i do mistnosti z otevienych spalinovych kanalt nebo z jinych zafizeni, ktera vyuzivaji otevieny ohen.
o Je zakdzano provadét svévolnou prestavbu nebo Upravu spottebice.

30 k¥4



 Pfed montazi spotiebice zkontrolujte nosnost konstrukénich soudasti, k nimz bude piipevnény, protoze nespravna montaz muze vést k jeho poskozeni nebo zniceni a
muze také predstavovat nebezpeci pro osoby, které se nachazeji v nejblizsim okoli.

Zafizeni mGze byt nebezpecné, pokud bude pouzito v rozporu s uréenim nebo jeho
montaz provede neproskolena osoba.

Oblast pouziti a provozni podminky

o Odtahové ventilatory jsou ur¢ené k odvadéni bézného nebo prachem mirné znecisténého vzduchu (velikost ¢astic < 10 um), ktery ma nizkou troven agresivni reakce
a hladinu vlhkosti, v mirném podnebi a v rozsahu jejich charakteristiky vykonu, viz katalog.

o Elektrospotiebic Ize provozovat, pouze pokud je namontovany natrvalo uvnitf budovy a je zajisténo, ze pfivodni kabel neni pfistupny.

« Maximalni pfipustna teplota uvnit a v okoli je 40 °C.

o Odtahové ventilatory spliuji podminky pro stupen kryti IPX4, tfida ochrany Il a Ize je namontovat v souladu s normou PN-IEC 60364-7-701 v zoné Il mistnosti s koupaci
nebo sprchovou vanou pod podminkou splnéni pozadavkii vyrobce na:
1 - fadnou nasténnou montéz s dodrzenim tésnosti napajeciho kabelu v propustku (viz bod montaz),
2 - zabezpeceni odtahového kanalu krytem, ktery zajistuje ochranu ventilatoru proti bezprostiednimu ptsobeni vody s tfidou kryti IPX4 a proti pfistupu k pohyblivym
soucastem - otacejici se vrtuli, nebo pouzitim vystupniho kanalu v délce minimalné 800 mm, ktery je pfipevnény tak, Ze pro pfistup k ventilatoru je zapotiebi pouzit
naradi.

o Ventilator pouzivejte pouze v souladu s jeho uréenim a v souladu s oznacenim na jeho vyrobnim stitku.

o Pfipojeni ventilatoru k trvalé elektroinstalaci musite provést kabelem NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5mm?) nebo NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K 3x1,5mm?) s
maximalnim vnéjsim primérem 8 mm, v zavislosti na varianté vybaveni (netyka se model( s pfilozenym napajecim kabelem).

o Ventilator nelze pouzivat k odtahu vzduchu s obsahem:
- viskdznich necistot, které se mohou usazovat na elektrospotrebici,
- leptavych necistot, které mohou nepfiznivé piisobit na elektrospotiebic,
- smési hotlavych latek ve formé plynd, par, mlh a prachu, které mohou v kombinaci se vzduchem tvofit vybusnou atmosféru.
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o Zafizeni vybavena kulickovymi loZisky jsou urcena k praci v délce minimalné 30 000 hodin pfi provozu S1 s maximalnim vykonem a v prostiedi s maximalni pfipustnou
teplotou.
o Ridici systém nesmi umoznit extrémni provoz s ¢astym zapinanim a vypinanim.

Doprava a skladovani

o Ventilatory skladujte v originalnim obalu na suchém misté, které je chranéno proti povétrnostnim srazkam.

o Teplota v misté uskladnéni a béhem prepravy se mize pohybovat v rozmezi od -20 °C do +40 °C.

o Vlyhnéte se naraziim a uderlim. Ventilatory prepravuijte v originalnim obalu.

o Pokud jste ventilator skladovali bez provozu déle nez 1 rok, musite pfed jeho montazi zkontrolovat spravné fungovani motorovych lozisek a to tak, ze vyzkousite
volny pohyb rotoru rukou.

o Likvidaci elektrospotiebice provedte fadné a ekologicky, v souladu s pravnimi predpisy.

o Skody zpiisobené nespravnou dopravou, uskladnénim nebo spuiténim je potieba prokazat a nevztahuje se na né zéruka.

VYBAVENI

Dostupné moznosti vybaveni:

Svorkovnice (standard, index bez dodate¢ného oznaceni). Modely vybavené svorkovnici musite zapojit podle schématu zapojeni na Obr. 3.
Ventilator se spousti pomoci samostatného vypinace, ktery tvoii soucast elektroinstalace budovy (neni soucasti zafizeni).

sz

Casovat (index ukonéeny pismenem ,T“). Modely vyb é éasovacem é vypnuti) musite zapojit podle schématu zapojeni na Obr. 4.

Zpozdéné vypnuti Ize nastavit pomoci potenciometru, ktery se nachazi v elektronickém systému. MinimalIni prodleva je 3 minuty — otocte potenciometrem proti sméru
hodinovych rucicek. Pokud chcete prodlouzit dobu préce, otocte potenciometrem po sméru hodinovych rucicek. Maximalni prodleva je 30 minut. Regulace prodlevy
vypnuti je plynula. Doba zpozdéni pfi vypnuti ventilatoru se pocita od okamziku vypnuti osvétleni nebo samostatného vypinace, ke kterému je zafizeni pfipojeno.

ér) a ¢ cem musite zapojit podle schématu zapojeni na

Thik Thi

Vlhkomér (index ukonceny pismenem ,H"). Modely vybavené snimacem i vzduchu (
Obr. 4 nebo Obr. 5.
Snimac vlhkosti vzduchu sniméa vlhkost v rozsahu od 40 % do 90 % relativni vihkosti. Systém je dodate¢né vybaveny ¢asovacem. Fungovani zafizeni zavisi na zplisobu

jeho zapojeni do sité.
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Pokud je ventilator zapojeny podle Obr. 5, spusti se automaticky, jestlize hladina vlhkosti vzduchu prekroci nastavenou hodnotu.

A naopak se vypne, pokud hladina vlhkosti klesne pod nastavenou hodnotu a sou¢asné uplyne doba od poklesu vlhkosti nastavend na potenciometru.

Pokud je ventildtor zapojeny podle Obr. 4, Ize ho kromé automatického startu spustit ruéné pomoci vypinace svétla nebo samostatného vypinace pro ventilator. Po
vypnuti svétla nebo samostatného vypinace se ventilator vypne tak jako v prvnim pfipadé az po uplynuti doby nastavené na potenciometru a poklesu hladiny vihkosti
na nastavenou troven (na potenciometru). Systém detekce vlhkosti predstavuje nadfazeny systém.

UPOZORNENI: Rozsvicena zelena dioda v elektronickém systému signalizuje, ze hladina vlhkosti v mistnosti je vyssi nez ta, kterd byla nastavena na
potenciometru, ktery Fidi regulaci snimace vlhkosti. Dokud dioda sviti, ventilator nespusti odpo¢itavani prodlevy, po které dojde k vypnuti ventilatoru. Dojde k
tomu teprve po té, co vlhkost v mistnosti klesne a zelena dioda zhasne.

Vypinac (index ukonéeny pismenem ,,W*). Modely vybavené vypinacem se srilirkou musite zapojit podle schématu zapojeni na Obr. 5.

Spusténi a vypnuti ventilatoru probiha stfidavé po zatazeni za $ndirku vypinace.

Vypina¢ + kabel (index ukonéeny pismeny ,WP“). Modely vybavené vypinaéem se siilrkou a napdjecim kabelem s vidlici musite zapojit pfimo do klasické
elektrické zdsuvky typ E (230 V AC, 50 Hz).

Spusténi a vypnuti ventilatoru probiha stiidavé po zatazeni za $ndrku vypinace.

Dvourychlostni (index ukonceny pismeny,,DW"). Modely vybavené dvourychlostnim motorem musite zapojit podle schématu zapojeni na Obr. 3.

Ventilator se spousti pomoci samostatného vypinace, ktery tvoii soucast elektroinstalace budovy (neni soucasti zafizeni). Rychlost otd¢ek motoru zménite zatazenim za
$ndrku vypinace.

Dvourychlostni + kabel (index ukonéeny pismeny ,DWP*). Modely vyt é dvourychle t a napdjecim kabelem s vidlici musite zapojit pfimo do
klasické elektrické zdsuvky typ E (230 V AC, 50 Hz).

Ventilator se spousti zapnutim vypinace, ktery se nachazi na prilozeném napajecim kabelu. Rychlost ota¢ek motoru zménite zatazenim za $itirku vypinace.

MONTAZ

Montaz, zapojeni do elektroinstalace a spusténi mohou provadét vyhradné proskoleni
zaméstnanci a pouze podle platnych predpisi!
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Postup pfi montazi

Urcete presné misto, kam chcete ventildtor namontovat.

o Pfipravte napéjeci kabel. Pouzijte kabel NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5mm?) nebo NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K 3x1,5mm?) s maximalnim vnéj$im priimérem 8
mm, v zavislosti na varianté vybaveni (netyka se modelu s pfilozenym napajecim kabelem).

« Vyméite a vyvrtejte otvory pro ventilator a hmozdinky @6 mm, které jsou soucasti baleni.

o Sejméte celni panel ventilatoru (1), ktery je upevnény pomoci zépadek.

o Sejméte kryt (2), ktery je zabezpeceny vrutem (9).

 Protahnéte elektricky kabel ve dvojité izolaci skrze propustek (8). Kabel pfivedte v takové délce, aby bylo mozné jeho zapojeni do svorek na desti¢ce (5). Minimalni
délka kabelu ve vnéjsi izolaci je 10 mm (uvniti komory).

Pfed montazi ventilatoru musite: odstranit cizi pfedméty uvniti ventilatoru, rukou uvést do pohybu rotor a zkontrolovat, zda jeho otaceni nic nebrani,

zkontrolovat, zda je zajistény volny prostor pro otevieni zpétné klapky osazené na vystupu ventilatoru (zpétna klapka se prodava samostatné);

Doporucujeme zapojit ventilator do systému rozvodii pomoci elastického hrdla!

o Téleso ventilatoru (7) a montazni hmozdinky vlozte do pfedem pfipravenych otvord.

UPOZORNENI! Pfi ndsténné montazi musite ventildtor umistit tak, aby se propustek kabelu nachézel dole!

 Odstrante vnéjsi izolaci z kabelu, odstrante izolaci z vodi¢t v délce 4 mm.

o Vlozte kabel a zapojte ho podle schématu zapojeni pro dany typ modelu.

© Zabezpecte vodi¢ proti vysunuti pomoci upinky (4) a vrutd (3).

o Zkontrolujte, zda jsou zily kabelu pevné uchycené ve svorkach.

 Zkontrolujte, zda je ventildtor dobfe upevnény a fadné zapojeny z hlediska elektrické funkénosti a bezpe¢nosti.

o Sefidte parametry:

Tyka se modelii T, H: Nastavte hodnotu ¢asové prodlevy a citlivost snimace vihkosti pomoci naradi s tuhym, plochym trnem a na

potenciometrech umisténych na fidici jednotce (5).

 Nasadte kryt (2) na stfedovou ¢ast télesa ventilatoru (7) a pfisroubujte ho vrutem (9).

o Zkontrolujte utésnéni ptivodniho kabelu.

o Privodni kabel musi byt zabezpeceny tak, aby voda v pfipadé vytopeni nemohla nijak proniknout podél kabelu k sou¢astkam, které jsou pod napétim.
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« Namontujte celni panel (1), ktery zabranuje kontaktu s pohyblivymi soucastmi.

) UPOZORNENI! Roztoceny rotor miize poranit prsty!
Pred spusténim ventilatoru musite nasadit kryt proti kontaktu s pohyblivymi soucastmi.

Prvni spusténi

Ke spusténi muzete pristoupit teprve tehdy, pokud jsou dodrzeny viechny bezpecnostni pokyny a jsou vyloucena veskerd rizika. Po spusténi sledujte, zda ventilator
funguje bez problém( a zda dochézi k fadnému proudéni vzduchu (z kanalu ven).

Sledujte praci ventilatoru (hlasitost, vibrace, spotfebu elektfiny, moznost ovladani rychlosti otacek).

Ventilator Ize pouZivat vyhradné s celnim panelem, ktery tvofi ochranu proti kontaktu s pohyblivymi soucéstmi ze strany nasavani.

V zavislosti na podminkach montaze muze nastat situace, Ze je zapotiebi namontovat ochranu proti kontaktu s pohyblivymi sou¢astmi také na strané vystupu vzduchu.
Prislusné ochranné kryty na stranu vystupu vzduchu Ize dodat jako dodatecné vybaveni. Ventilatory, které jsou chranéné vlastnim zpsobem montaze (napi. montaz ve
ventila¢nich rozvodech), nevyzaduji ochranny kryt, pokud je zajisténa stejna bezpecnost jako v piipadé montéze s krytem. Méjte také na paméti, ze uzivatel je
zodpovédnych za dodrzeni aktualnich norem a mize nést odpovédnost za nehodu v disledku chybéjicich zabezpecovacich prostiedkui.

Elektrické zapojeni

o Elektrické zapojeni a prvni spusténi mize provést pouze specialista, ktery je opravnén provadét elektroinstala¢ni prace.

© Bezpodminecné dodrzujte prislusné normy, bezpecnostni predpisy a technické podminky pro zapojeni, které stanovuje spole¢nost zaji
energie!

 V takovém piipadé je nezbytné pouzit vicepolovy odpinac ze sité/revizni vypinac s minimalni vzdalenosti mezi kontakty 3 mm (PN-EN 60335-1)!

 Druh sité, napéti a frekvence museji byt shodné s udaji, které jsou uvedené na vyrobnim stitku.

U ventilator(i ve verzi s casova¢em ma mezni napéti na svorce T pro zahajeni odpoctu ¢asu vypnuti nebo vybuzeni k ¢innosti hodnotu pfiblizné 130 Vac.

ici dodavku elektrické

Rozméry

Rozméry jednotlivych modelti jsou predstaveny na obrazku 1.

UDRZBA A CISTENI

Zajisténi funk¢niho stavu, udrzba 35



« Béhem udrzby pouzivejte ochrannou obuv a ochranné rukavice!

© Béhem viech udrzbovych praci dodrzujte bezpecnostni normy a predpisy BOZP (PN-IEC 60364-3).

o Pfed zahajenim prace s ventilatorem musite odpojit jeho napajeni a zajistit ho proti pfipadnému zapojeni!

o Vzduchové kanaly ventilatoru museji byt zbavené cizich téles - nebezpeci zplisobené odlétavajicimi predméty!

 Pokud je ventilator v provozu, je zakdzano provadét udrzbové prace!

o Jestlize pocitujete nebo slysite nadmérné vibrace, musite zajistit technickou prohlidku vyrobku u autorizovaného elektrikare.

o Pfestavky mezi technickymi prohlidkami zavisi na mite znecisténi rotoru, maximalni interval je viak 6 mésica!

 Zkontroluijte rotor, zda neobsahuje praskliny.

 Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za skody, ke kterym dojde v dusledku nespravné opravy.

U elektrospotiebict, ve kterych byly pouzity motory s kulickovymi lozisky, ktera jsou,,namazana po celou dobu provozni trvanlivosti’, motor nevyzaduje mazani.

« Tyka se verze WP, DWP: Pokud je neodpojitelny napéjeci kabel poskozen, mél by byt vyménén vyrobcem nebo servisnim agentem nebo kvalifikovanou osobou, aby
nedoslo k ohrozeni.

Cisténi

V piipadé poskozeni izolace existuje nebezpeci Grazu elektrickym proudem!
Pied zahéjenim ¢isténi zcela odpojte ventilator z elektrické sité a zabezpecte ho proti opakovanému zapojeni!

o Celni panel a viditelné ¢asti plasté ocistéte vihkou utérkou.

« Nepouzivejte chemicky agresivni Cistici prostredky, které rozpoustéji lak!

o Je zakézano pouzivat tlakovou mycku nebo proud vody!

o P¥i ¢isténi dbejte na to, aby do elektromotoru nebo pfipojovaci krabice nepronikla voda.
o Mfizku na vstupu do ventilatoru udrzujte pribézné v Cistoté.

ZARUCNI PODMINKY

1. Zaru¢ni doba na spravnou funkénost ventilatoru trva v délce 2 nebo 5 let od data prodeje v zavislosti na modelu (informace na obalu).
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2. Zéruka bez predlozenych dokladl o prodeji (U¢tenka, faktura) je neplatna.

3. Zéruka se vztahuje na veskeré zavady a $kody zavinéné vyrobcem.

4. Poskozené vybaveni musite dodat vyrobci nebo na prodejnu, kde jste vyrobek zakoupili.

5. Viyrobce se zavazuje opravit vyrobek nebo ho vymeénit za novy ve Ihiité 14 dnii od data oznameni reklamace.

6. Zaruka se nevztahuje na poskozeni vyroku, k némuz doslo zavinénim uzivatele, a to v dusledku nespravné instalace, instalace provedené neopravnénymi osobami,
provozu vyrobku v rozporu s jeho uréenim, nespravné prepravy, uskladnéni a adrzby, poskozeni, ke kterému doslo v dusledku svévolného provadéni oprav, nebo v
dusledku mechanického poskozeni.

7.Na montaz a Gdrzbu se zéruka nevztahuje.

8. Podminkou pro fadné fungovani vyrobku a dodrzeni zaru¢nich podminek je pozadavek, aby opravnéna osoba miniméalné jednou za 6 mésict provedla pravidelnou
udrzbu (prohlidku) vyrobku.

9. V zélezitostech, které nejsou upraveny touto zarukou, maji uplatnéni ustanoveni polského ob¢anského zakoniku (¢l. 577-582).

Je zakdazano likvidovat opotiebeny elektrospotiebic spole¢né s komunalnim odpadem.
Symbol pieskrtnuté odpadni nadoby znamena, ze elektrické a elektronické spotiebice nelze po ukonceni doby jejich Zivotnosti likvidovat spole¢né s
jinym komunalnim odpadem z domécnosti. Tento symbol také oznacuje, Ze tyto spotiebi¢e museji byt v pfipadé jejich likvidace nalezité vytidény.
Tento elektrospotiebi¢ byl vyrobeny z materiald a soucasti, které jsou vhodné k recyklaci. UzZivatel je povinen odevzdat opotiebené zafizeni jako
elektroodpad v misté sbéru elektroodpadu. Osoby, které provozuji mista pro sbér elektroodpadu, véetné mistnich sbérnych mist, prodejen nebo
obecnich sbérnych dvori, vytvareji prislusny systém, ktery umoziiuje odevzdavat tento druh odpadti. Rédnd likvidace vyslouzilych elektrospotiebicd,

_ které ze své podstaty obsahuji nebezpecné latky, pfispiva k predchazeni dlisledkiim, které jsou $kodlivé pro lidské zdravi a Zivotni prostfedi. Domacnosti

plni dilezitou roli tim, Ze prispivaji k druhotnému vyuziti a recyklaci vyslouzilych elektrospotiebict.

Na této Urovni se utvéreji postoje, které maji vliv na udrzovani vefejnych statkd, mezi néz patfi Cisté Zivotni prostiedi. Domacnosti jsou také jednim z nejvétsich uzivatell

drobnych elektrospotiebici a raciondIni nakladani s nimi ma vliv na opakované vyuzivani druhotnych surovin.
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POUZIVATELSKA PRIRUCKA VENTILATORA
WA - WAV - WAB -WB - WC

DOLEZITE INFORMACIE:

Pred montézou a pred kazdou inou cinnostou, ktord suvisi s pouzivanim a s udrzbou ventildtora, oboznamte sa s touto priruckou!
Spolo¢nost AWENTA nezodpoveda za pripadné skody sposobené nespravnym pouzivanim, nezhodnym s uréenim zariadenia, alebo
nasledkom neautorizovanych oprav ¢i Gprav.

Tato pouzivatelska prirucka je sucastou vyrobku a st v nej uvedené dolezité technické informacie a pokyny, ktoré sa tykaju bezpecnosti
pouzivania ventilatorov. S pouzivatelskou priruckou sa dokladne a désledne oboznamte, a uchovavajte ju na dostupnom mieste, aby sa
dala v buducnosti v pripade potreby pouzit. Pouzivatelskd prirucka je dostupna aj na webovom sidle www.awenta.pl

Varovania
Nasledujuce symboly predstavuju vystrazné znaky tykajuce sa technickej bezpecnosti. Aby ste predisli pripadnym trazom a nehodém, ako aj
inym ohrozeniam, dodrZiavajte vietky bezpecnostné predpisy, ako aj pokyny znézornené symbolmi, ktoré su uvedené v tomto dokumente.

4
Pozor nebezpecenstvo! Riziko zasahu el. prudom - vysoké napatie! & Nebezpeéenstvo zasahu pohyblivou ¢astou!

Bezpecnostné pokyny:
- Toto zariadenie mozu pouzivat deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby s obmedzenymi
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fyzickymi, senzorickymi a rozumovymi schopnostami, ako aj osoby, ktoré nemaju prislusné
vedomosti a skusenosti, ak budud pod neustalym dohladom, alebo ak boli predtym
prislusne zaskolené o sposobe pouzivania zariadenia bezpecnym spdsobom, a pochopili
riziko, ktoré savisi s pouzivanim tohto zariadenia. Deti sa so zariadenim nesmu hrat. Deti
bez dozoru dospelej osoby nesmu zariadenie Cistit, ani vykonavat jeho udrzbu.

- Ventilator je ureny na pevné pripojenie, k pevnej elektroinstalacii vo vnutri miestnosti,
ktora ma nalezite chranené vietky vodice (istiCe, prudové chranice), zarucujuce plné
odpojenie v pripade skratu kategoérie Ill, podla prislusnych predpisov, ktoré sa tykaju
takych instalacii.

- Ventildtor je urceny na montdz v znacnej vyske, tzn. 2,3 m nad podlahou. Iba podla opisu a
pokynov, ktoré si uvedené v tejto prirucke, predovsetkym tykajucich sa pozadovanej
polohy montaze, vzhladom na sp6sob privedenia napajacieho kabla do plasta.

o Pri vykonavani akychkolvek prac, ktoré stvisia s ventilatorom, zariadenie Uplne odpojte od el. napétia a zabezpecte pred opatovnym zapnutim.
o Prijmite nalezité opatrenia, ktoré znemoznia spatny prietok plynov do miestnosti z otvorenych dymovodov alebo plynov z inych zariadeni s otvorenym ohriom.
e Zariadenie v Ziadnom pripade samostatne neprerabajte ani neupravujte.

H4d 39



 Pred montazou zariadenia skontrolujte nosnost konstrukénych prvkov, ku ktorym bude zariadenie pripevnené, pretoze nespravne pripojenie méze viest k poskodeniu
alebo k zniceniu zariadenia, a tiez predstavuije riziko a ohrozenie pre osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti.

Zariadenie sa moze stat nebezpecné, ak bude pouzité nezhodnym spésobom, alebo ak
bude namontované neopravnenym technikom.

Rozsah pouzivania a prevadzkové podmienky

o Odsavacie ventilatory st urené na odsavanie normalneho vzduchu alebo vzduchu s malym mnozstvom prachu (velkost ¢iastociek < 10 um), malo agresivneho a
vlhkého, v miernom klimatickom pasme, ako aj v rozsahu charakteristicky vydatnosti daného modelu (pozrite kataldg).

* Moze sa pouzivat iba zariadenie, ktoré je pevne namontované, vo vnutri budovy, a napajaci kabel musi byt namontovany tak, aby nebol k nemu volny pristup.

* Maximalna pripustna teplota prostredia a okolia je +40 °C.

o Odsévacie ventilatory spliiaju poziadavky stupia ochrany IPX4, ochrannej triedy Il, a mozu byt namontované podla normy PN-IEC 60364-7-701 v oblasti Il vihkych
miestnosti pod podmienkou, Ze budu splnené poziadavky vyrobcu tykajuce sa:
1 - spravnej montaze v stene so zachovanim tesnosti napajacieho kabla v priechodke (pozrite bod montaz)
2 - zabezpecenia vystupného kandla s krytom zarucujicim ochranu ventilatora pred priamym pésobenim vody so stupiom ochrany IPX4 ako aj pred pristupom k
aktivnym castiam - otacajlcej sa vrtuli, alebo s pouzitim vystupného kanala s dizkou aspon 800 mm, upevneného takym spésobom, aby na ziskanie pristupu k
ventilatoru muselo byt pouzité nejaké naradie.

o Ventilator pouzivajte iba v stlade s jeho ur¢enim a podla parametrov, ktoré st uvedené na vyrobnom stitku.

o Ventildtor moze byt k pevnej elektroinstalécii pripojeny kablom NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5 mm?) alebo NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K 3x1,5 mm?) s
maximalnym vonkajsim priemerom 8 mm, podla vybavenia daného modelu (netyka sa modelov s pripojenym napéjacim kablom).

o Ventilator sa nemoéze pouzivat na odsavanie vzduchu, ktory obsahuje:
- lepkavé necistoty, ktoré sa mozu usadzovat na zariadeni,
- Zieravé necistoty, ktoré mézu mat negativny vplyv na zariadenie,
- necistoty zmesi horlavych latok v podobe plynov, par, hmiel a prachu, ktoré v spojeni so vzduchom mézu vytvarat vybusni atmosféru.
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e Zariadenia, v ktorych sa pouzivaju gulkové loZiska, su urcené na prevadzku minimélne 30 000 hodin, pri prevadzke S1 s maximalnym vykonom pri maximalne
pripustnej teplote okolia.
o Riadiaci systém nemoze dovolit extrémne pracovné podmienky s ¢astym zapinanim a vypinanim.

Preprava a skladovanie

o Ventilatory skladujte v origindlnom obale na suchom mieste bez vplyvu poveternostnych podmienok.

» Na mieste skladovania a pocas prepravy udrziavajte teplotu v rozsahu od -20 °C do +40 °C.

o Zabrante iderom a padom. Ventilatory prepravujte v originalnom baleni.

o V pripade, ak sa ventilatory skladuju dlhsie nez 1 rok, pred montazou skontrolujte pretocenim rotora rukou, ¢i loziska motora funguju spravne.
» Opotrebované zariadenie likvidujte nalezitym sposobom, ekologicky, podla platnych miestnych predpisov.

o Zaruka sa nevztahuje na pripadné skody sposobené nespravnou prepravou, skladovanim alebo spustenim.

VYBAVENIE

Dostupné moznosti vybavenia:

Svorkovnica (Standard, index bez dodato¢ného oznacenia). Modely, ktoré majii svorkovnicu, musia byt pripojené podla schémy pripojenia zndzornenej na obr. 3.
Ventilator sa spusta osobitnym zapinacom, ktory je siicastou elektroinstalacie budovy (nie je siicastou zariadenia).

Casovaé (index ukonéeny symbolom ,T“). Modely, ktoré majti éasovac (oneskorené vypnutie), musia byt pripojené podla schémy pripojenia zndzornenej na obr. 4.
Oneskorené vypnutie sa nastavuje pomocou potenciometra v elektronickom module. Minimalna hodnota oneskorenia je 3 min., ked potenciometer pretocite tplne
proti smeru pohybu hodinovych ruciciek. Ked chcete predizit oneskorenie, potenciometer otacajte v smere pohybu hodinovych ru¢i¢iek. Maximalna hodnota
oneskorenia je 30 min. Hodnota oneskoreného vypnutia sa nastavuje plynule. Cas oneskorenia vypnutia ventilétora zacina plyntt od momentu vypnutia osvetlenia
alebo osobitného vypinaca, ku ktorému je zariadenie pripojené.

Vlhkomer (index ukonéeny symbolom ,H”). Modely, ktoré maju vihkomer vzduchu (hygrostat) a éasovaé, musia byt pripojené podla schémy pripojenia
zndzornenejnaobr. 4 aobr. 5.

Snimac vlhkosti vzduchu deteguje vihkost v rozpati od 40 % do 90 % relativnej vihkosti vzduchu. Modul je dodato¢ne vybaveny ¢asovacom. Fungovanie zariadenia
zévisi od sposobu pripojenia zariadenia k elektroinstaldcii.
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V pripade, ak je ventilator pripojeny podla obr. 5, ventilator sa samocinne spusti, ked'relativna vihkost vzduchu presiahne nastavend hodnotu.

Ventilator sa samocinne vypne vtedy, ked relativna vihkost vzduchu klesne pod nastavenu hodnotu, ako aj ked' uplynie ¢as oneskoreného vypnutia, ktory je nastaveny
na potenciometre, pocitajic od momentu poklesu hodnoty drovne vihkosti.

V pripade, ak je ventilator pripojeny podla obr. 4, ventilator sa okrem automatického spustenia dé spustit aj ruéne pomocou vypinaca daného svetelného obvodu, alebo
pomocou osobitného vypinaca ventildtora. Po zhasnuti svetla alebo po vypnuti ventilatora, zariadenie sa tak ako v prvom pripade vypne po uplynuti ¢asu nastaveného
na potenciometre, avsak iba v pripade, ak relativna vlhkost vzduchu v miestnosti je pod trovriou, ktora je nastavend na potenciometre vihkomera. Systém detegovania
vlhkosti je nadradenym systémom.

POZOR: Ked 'svieti zelena kontrolka, nachadzajtica sa na elektronickom module, informuje, Ze trover vlhkosti v miestnosti je vyssia nez hodnota, ktora je nastavena
na potenciometre, ktory zodpoveda za nastavenie snimaca vlhkosti. Kym kontrolka svieti, neza¢ne plynut ¢as oneskoreného vypnutia, po ktorom sa ventilator
automaticky vypina. Cas oneskoreného vypnutia za¢ne plynit az vtedy, ked trover vihkosti v miestnosti klesne pod nastavent troveri a zelena kontrolka zhasne.
Vypinac (index ukonéeny symbolom ,W*). Modely, ktoré maji tahovy vypinaé, musia byt pripojené podla schémy pripojenia zndzornenej na obr. 5.

Ventilator sa spusta a vypina potiahnutim $ntrky tahového prepinaca.

Vypinac + kabel (index ukonceny symbolom ,WP*). Modely, ktoré majt tahovy vypina¢ a napdjaci kdbel so zdstrckou, musi byt pripojeny priamo k standardi
el. zdsuvke typu E (230 V AC 50 Hz). Ventilator sa spusta a vypina potiahnutim Sntrky tahového prepinaca.

)

Dvojrychlostny (index ukonéeny symbolom,,DW"). Modely, ktoré majui dvojrychlostny motor, musia byt pripojené pod schémy pripojenia zndzornenej na obr. 3.
Ventilator sa spusta osobitnym zapinacom, ktory je stii¢astou elektroinstalacie budovy (nie je su¢astou zariadenia). Uhlova rychlost motora sa meni potiahnutim $ntrky
tahového prepinaca.
Dvojrychlostny + kabel (index ukonéeny symbolom ,,DWP*). Modely, ktoré majii dvojrychlostny motor a napdjaci kdbel so zdstrékou, musi byt pripojeny priamo
k standardnej el. zdsuvke typu E (230 V AC 50 Hz). Ventilator sa spusta prepnutim zapinaca, ktory je umiestneny na pripojenom napajacom kébli. Uhlova rychlost
motora sa meni potiahnutim 3nurky tahového prepinaca.

MONTAZ

Montaz, zapojeni do elektroinstalace a spusténi mohou provadét vyhradné proskoleni
zaméstnanci a pouze podle platnych predpisi!
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Postup montaze

Presne urcite miesto, v ktorom bude ventilator namontovany.

o Pripravte napajaci kabel. Pouzite NYM-O 2x1,5 mm? (HO7V-K 2x1,5 mm?) alebo NYM-O 3x1,5 mm? (HO7V-K 3x1,5 mm?) s maximalnym vonkajsim priemerom 8
mm, podla vybavenia daného modelu (netyka sa modelov s pripojenym napéjacim kablom).

» Odmerajte a vykonajte otvor pre ventilator, ako aj otvory pre koliky 6 mm, ktoré st pripojené v stiprave.

o Zlozte celny panel ventilatora (1), ktory je upevneny zdpadkami.

o Zlozte veko korpusu (2) upevnené skrutkou (9).

o Pretiahnite elektricky kabel v dvojitej izolacii cez priechodku (8). Kabel musi mat taku dizku, aby sa dal pripojit k svorkam na el. doske (5). Minimélne dizka kabla vo
vonkajsej izolacii je 10 mm (vnutri komory).

Pred upevnenim ventilatora: odstrarite v znutra ventilatora pripadné cudzie predmety; rukou skontrolujte, ¢i sa rotor slobodne otéca; skontrolujte, ¢i je zabezpeceny

volny priestor na otvorenie uzatvaracieho mechanizmu spatného ventila, ktory sa montujte na vystupe ventilatora (spatny ventil sa predava osobitne);

Odporucame, aby bol ventilator pripojeny k systému vzduchovych kanélov pomocou elastického hrdla!

 Korpus ventilatora (7) a montazne koliky vlozte do skor pripravenych otvorov.

POZOR!V pripade, ak ventilator montujete na stene, musi byt umiestneny tak, aby sa kablova priechodka nachadzala dole!

« Odstrante vonkajsiu izolaciu z kabla, odstrante izolaciu z koncoviek vodicov, cca 4 mm.

« Umiestnite kabel a pripojte vodice podla schémy pripojenia prislusne podla daného modelu.

o Kabel zabezpecte pred vysunutim upevnenim v svorke (4) skrutkami (3).

 Skontrolujte, ¢i st jednotlivé vodi¢ pevne upevnené v svorkach.

 Skontrolujte ventilator, i je solidne upevneny a ¢i je elektrické pripojenie vykonané spravne.

« Nastavte parametre:

Tyka sa verzii T, H: Hodnota ¢asového oneskorenia, ako aj hodnota (citlivost) snimaca vlhkosti, sa nastavuje pomocou naradia s pevnou, plochou stopkou na

potenciometroch, ktoré si na ovladaci (5).

 Na centralnu ¢ast korpusu ventilatora (7) upevnite veko (2), priskrutkujte skrutkou (9).

 Skontrolujte tesnost pripojného kabla.
- Pripojny kabel musi byt zabezpeceny tak, aby voda, v pripade zaliatia, v ziadnom pripade neprenikla pozdlz kabla do ¢asti pod napétim.

o Upevnite celny panel (1), ktory predstavuje kryt pred kontaktom s pohyblivymi castami.
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POZOR! Otacajuci sa rotor moze zmliazdit prsty!

& Pred spustenim musi byt zalozené zabezpecenie pred kontaktom s pohyblivymi ¢astami.
Prvé spustenie
Zariadenie moZzete spustit az vtedy, ked st dodrzané vetky bezpe¢nostné pokyny, a st vylucené vietky ohrozenia. Po spusteni si vsimnite, ¢i ventildtor pracuje spravne,
pokojne, a ¢i vzduch nalezite prechadza (z kanalu vonku).
Pozorujte, ako ventilator pracuje (hlasitost ventilatora, vibracie, spotreba pridu, moznost ovlddania uhlovej rychlosti).
Ventilator sa méze pouzivat iba v celnym panelom, ktory predstavuje ochranu pred kontaktom s pohyblivymi ¢astami ventilatora zo vstupnej strany.
Podla spdsobu montéaze, niekedy musi byt namontovana ochrana proti kontaktu s pohyblivymi ¢astami aj na vystupnej strane. Existuje moznost dodania, ako
volitelného vybavenia, prislusnych ochrannych clén z vystupnej strany. Ventilatory, ktoré vzhladom na spoésobom ich montaze (napr. si upevnené vo vetracich
kanaloch), nemusia mat namontovant ochrannu clonu, ak je prislusna troven ochrany, a tym bezpecnost, zabezpecena inym nélezitym sposobom. Tiez pripominame,
Ze to pouzivatel zodpoveda za zachovanie prislusnych predpisov noriem a méze byt zodpovedny za pripadné Urazy a nehody, spdsobené nasledkom nepouzivania
zabezpecujucich a ochrannych zariadeni.

Pripojenie k el. napétiu

o Pripojenie k elektroinstalécii, ako aj prevedenie prvého spustenia, moze vykonat iba certifikovany technik s nalezitymi kvalifikdciami.

* Bezpodmienecne dodrziavajte prislusné bezpecnostné normy, predpisy a technické podmienky, stanovené vasim distributorom elektrickej energie.

 Vtomto pripade sa musi pouzivat viacvodicovy odpéjac od el. siete/revizny vypinac so styénym otvorom s rozpatim minimalne 3 mm (PN-EN 60335-1)!

* Typ siete, el. napétie a frekvencia sa musia zhodovat s parametrami, ktoré st uvedené na vyrobnom stitku.

o Pre ventiltory vo verzii s casovacom limitné napatie na svorke T spustajtice odpocitavanie casu oneskorenia vypnutia alebo limitné napétie spustajtice ventilator, je cca 130V AC.

Rozmery
Rozmery jednotlivych modelov su predstavené na obr. 1.

UDRZBA A CISTENIE

Udrziavanie v bezporuchovom stave, idrzba
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 Pocas vykonavania Udrzby pouzivajte ochranni obuv a ochranné rukavice!

 Pocas vykonavania vietkych ¢innosti stvisiacich s Gdrzbou a ¢istenim dodrziavajte predpisy a normy BOZP (PN-IEC 60364-3).

o Ventilator predtym, nez zacnete vykonavat akékolvek prace, odpojte od el. napétia a zabezpecte pred opatovnym zapnutim!

Vo vzduchovych kanaloch ventilatora nesmu byt Ziadne cudzie predmety - riziko stvisiace s vyhodenymi predmetmi!

« Ked'je ventilator spusteny, v ziadnom pripade nevykonavajte na iom nejaké prace!

«V pripade, ak citite alebo pocujete, Ze ventilator prili vibruje, poZiadajte autorizovaného elektrikara, aby vykonal technicki kontrolku.

 Technické kontroly musia byt vykonavané pravidelne aspor raz za 6 mesiacov, alebo Castejsie, podla trovne zaspinenia rotora!

 Kontrolujte rotor, ¢i nie je prasknuty.

« Vyrobca nezodpoveda za pripadné skody sposobené nasledkom nespravne vykonanej opravy.

 V pripade zariadeni, v ktorych sa pouzivaji motory s gulkovymi loziskami, ktoré sti,,namazané na celé obdobie pouzivania’, také motory sa nemusia dodato¢ne mazat.

« Tyka sa modelov WP, DWP: Ak je neodpojitelny napajaci kabel poskodeny, mal by ho vymenit vyrobca alebo servisny zastupca alebo kvalifikovana osoba, aby sa
predislo nebezpecenstvu.

Cistenie

V pripade poskodenia izolacie existuje nebezpecenstvo zasahu el. pridom!
Ventilator pred tym, nez ho za¢nete ¢istit, iplne odpojte od el. napétia a zabezpeéte pred opatovnym zapnutim!

 Vlhkou handrickou ocistite celny panel a viditelné casti plasta.

« Nepouzivajte agresivne Cistiace pripravky, ktoré by mohli rozpustit lak!

V ziadnom pripade nepouzivajte vysokotlakovy cisti¢ alebo prud vody!

o Pred cisteni zabezpecte, aby voda neprenikla do vnutra elektromotora alebo do pripojnej el. krabice.
o Mriezku ventilatora priebezne udrziavajte v nalezitej Cistote.

ZARUCNE PODMIENKY
1. Zaru¢na lehota na spravne fungovanie ventilatora je 2 alebo 5 rokov, podla daného modelu (informécia uvedena na obale) - po¢itajtic od diia predaja.

H4 45



2. Zéruka bez pozadovanych dokladov o nakupe (pokladni¢ny blok, fakttra) je neplatna.

3. Zéruka sa vztahuje na vietky chyby a poskodenia vzniknuté z viny vyrobcu.

4. Poskodené zariadenie doructe vyrobcovi alebo na miesto nakupu.

5. Vyrobca sa zavézuje, Ze zariadenie opravi alebo vymeni na nové v priebehu 14 dni od dnia nahlasenia reklamacie.

6. Zaruka sa nevztahuje na poskodenia zariadenia, ktoré vznikli z viny pouzivatela nasledkom nespravnej montéze, nespravneho vykonania montaze neautorizovanou
osobou, nespravneho pouzivania nezhodného s ur¢enim zariadenia, nespravnej prepravy, uchovédvania a udrzby; ako aj poskodenia, ktoré vznikli nasledkom
neautorizovanych oprav, ako aj nasledkom mechanickych poskodeni.

7. Zéruka nezahfiia montaz a tdrzbu.

8. Podmienkou spravneho fungovania zariadenia, ako aj dodrzania zaru¢nych podmienok je vykondvanie pravidelnej technickej kontroly opravnenou osobou aspor raz
za 6 mesiacov.

9. Vo veciach, ktoré tato zaruka neupravuje, u¢inné st predpisy Obcianskeho zékonnika PR (¢lanky 577 - 582).

Opotrebované zariadenie sa v Ziadnom pripade nesmie vyhadzovat do komunalneho odpadu.
Symbol preciarknutého kosa na odpadky znamena, ze elektrické a elektronické zariadenie sa po skonceni pouzivania neméze vyhadzovat do
komunélneho odpadu. Tento symbol tieZz znamend, Zze odpad z takych vyrobkov sa musi v pripade likvidacie prislusne triedit. Toto zariadenie je
vyrobené z materialov a z komponentov, ktoré sa daju opatovne spracovat. Pouzivatel je povinny opotrebované zariadenie odovzdat do prislusného
miesta zberu opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni. Subjekty, ktoré sa zaoberaju spractivanim opotrebovanych zariadeni, tzn.
miestne zberné miesta, obchody alebo jednotky Statnej spravy, vytvéraju prislusny systém, ktory kazdému umoznuje odovzdat také zariadenie. Spravna
] likvidacia opotrebovaného zariadenia pomaha predist skodlivému vplyvu a negativnym désledkom na ludské zdravie a Zivotné prostredie, vzhladom
na nebezpecné latky, ktoré st v zariadeni. Kazda domacnost ma délezitt Ulohu v procese opétovného pouZitia a ziskania surovin, vratane recyklacie, z
opotrebovanych zariadeni, v tejto etape sa formuju postoje, ktoré vyrazne ovplyviuju zachovanie spolo¢ného dobra, akym je cisté Zivotné prostredie. Domacnosti su
tiez jednym z najdolezitejsich pouzivatelov malych spotrebicov a ich racionélne pouzivanie na tejto etapy ovplyviiuje moznost ziskat druhotné suroviny.
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X W
INDEX / UHBEKC [] A B X Y w Y4
WA100 100 130 130 154 154 87 77
WAV100 100 130 130 154 154 87 77
WAB100 100 130 130 154 154 87 77
WB100 100 130 130 154 154 98 77
wc100 100 130 130 154 154 92 78
WA120 120 130 130 154 154 87 77
WAV120 120 130 130 154 154 87 77
WC120 120 130 130 154 154 92 78
WA150 150 162 162 188 188 97 77
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