KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 5/TX/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kratki wentylacyjne TX
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

TX1; TX2; TX4; TXS; TX6; TX7; TX8
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wentylacji mechanicznej:
- do pozostalych zastosowan w budynkach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

AWENTA E.W.A CHOMKA Spétka Jawna
ul. Warszawska 99, 05-300 Stojadla, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13141-2:2010
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: Nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

TX1
Charakterystyka strumien objetosci — ciSnienie
Roznica ci$nienia Ap (Pa) 1 2 4 8 10 20

Strumien objetosei gy (I-s™") 7,90 | 11,06 | 1585 | 22,65| 2541 | 36,22
Powierzchnia czynna netto: 0,008 m’

TX2
Charakterystyka strumien objetosci — ciSnienie
Roznica cisnienia Ap (Pa) 1 2 4 8 10 20

Strumien objetoscig, (I's') | 3,56 | 4,96| 7,16| 10,15 11,41 | 16,30
Powierzchnia czynna netto: 0,006 m’

TX4
Charakterystyka strumien objetosci — ciSnienie
Roznica cisnienia Ap (Pa) 1 2 4 8 10 20

Strumien objetosci gy (1's™!) 6,22 892 | 12,94 | 18,48 | 20,84 | 29,92
Powierzchnia czynna netto: 0,012 m?

TX5
Charakterystyka strumien objetosci — ciSnienie
Rdznica cisnienia Ap (Pa) 1 2 4 8 10 20

Strumien objetosci gy (1-s™!) 317 | 450| 637| 9,06| 10,15 | 14,44
Powierzchnia czynna netto: 0,007 m”
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TX6
Charakterystyka strumien objetosci — ciSnienie
Réznica ci$nienia Ap (Pa) 1 2 4 8 10 20
Strumien objetosci gy (I's) 1,65| 241| 342| 48| 550| 7,83
Powierzchnia czynna netto: 0,006 m>

TX7
Charakterystyka strumien objetosci — ciSnienie
Réznica ci$nienia Ap (Pa) 1 2 4 8 10 20

Strumien objetosci gy (I's’) | 508 | 7,32 | 10,50 | 15,02 | 16,88 | 24,01
Powierzchnia czynna netto: 0,012 m?

TXS8
Charakterystyka strumien objetosci — ciSnienie
Rdznica cisnienia Ap (Pa) 1 2 4 8 10 20

Strumien objetosci gy (1's™) 2,88 4,01 5,76 8,22 9,22 | 13,20
Powierzchnia czynna netto: 0,006 m*

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wylaczng
odpowiedzialno$é¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

(miejsce i data wystawienia)
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